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Dodatek č. 5 
smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti na přívozu Sedlec – 

Zámky (P1) v systému PID podle paragrafu 269 odst. 2 obchodního zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, kterou uzavřely 

  

  

  

1)  Hlavní město Praha 

se sídlem orgánů Mariánské náměstí 2, Praha 1 

zastoupené 

organizací ROPID - Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 

zřízenou ke dni 1. 12. 1993 usnesením 33. Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 15 ze dne 
25.11.1993, zřizovací listina nově vydána a schválena usnesením Zastupitelstva hlavního 
města Prahy č. 40/139 ze dne 16. 9. 2010 

se sídlem Rytířská 10, 110 00 Praha 1,  
zapsaná v Registru ekonomických subjektů ČSÚ 

IČ: 60437359 

bank. spojení: č.ú. 2000930004/6000 

zastoupenou Pavlem Procházkou, pověřeným řízením organizace 

(dále jen „odběratel - ROPID“) 
  

na straně jedné 

 

           a 

  

2)  První Všeobecná Člunovací Společnost, s. r.o. 

se sídlem Rytířský Řád Křížovníků s červenou hvězdou, Praha 1, Platnéřská 4 

uvedená v obchodním rejstříku, vedeném u MS v Praze, odd.C., vložka 67656  zapsaná do 
obchodního rejstříku dne 28. 4. 1999 

IČ: 25759051            DIČ: CZ25759051 

bank. spojení: č. ú. 1409773003/2700 (HVB Bank) 
zastoupená Zdeňkem Bergmanem, jednatelem společnosti 
(ve všech věcech týkajících se této smlouvy je oprávněna jednat Mgr. Andrea Bergmanová)  
(dále jen „dopravce“) 
  

na straně druhé 
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I. 

Předmětem tohoto dodatku je změna přílohy č. 5 od 1. 4. 2011. 
 

 

II. 

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy: 

„ Příloha č. 5 smlouvy se mění a nově zní dle přílohy č. 5 tohoto dodatku.“ 

 

 

III. 

1.  Tento dodatek nabývá účinnosti od 1. 4. 2011. 

2.  Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, s platností originálu, kdy 
každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich. 

3.  Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 5 „Standardy kvality“. 

 

 

V Praze dne ..................                                 V Praze dne ..................      

Za ROPID:                                                     Za První Všeobecnou Člunovací společnost s.r.o.:  
  

  

 

 

  

 

 

  .......................................                              ....................................………….. 
         Pavel Procházka                                                   Zdeněk Bergman    

pověřený řízením organizace                                      jednatel společnosti 
          (otisk razítka)                                                         (otisk razítka) 
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1) Obecný úvod 

Standardy kvality Pražské integrované dopravy (PID) stanovující jednotnou úrove  kvality 
poskytovaných služeb vycházejí z doporu ení evropské normy SN EN 13 816 a také ze 
sou asných finan ních možností objednatel  dopravy. Standardy byly nastaveny podle zjišt ných 
klí ových pot eb cestujících tak, aby se mohly stát základem smlouvy se zákazníkem o minimální 
jednotné úrovni poskytované kvality služby. Pomocí zavád ných standard  bude možné sledovat, 
vyhodnocovat a porovnávat pln ní jednotlivých aspekt  služby a pomocí dalších vyplývajících 
opat ení jejich kvalitu trvale zlepšovat. Jelikož cílem standard  kvality je zam it se p edevším na 
p ání zákazníka, bude m ení provedení standard  kvality doprovázet i pravidelné m ení 
spokojenosti zákazník  s úrovní poskytovaných služeb, a to formou anketního pr zkumu 
provád ného minimáln  jednou za dva roky. 

Standardy kvality PID jsou závazným dokumentem pro všechny provozovatele p ívoz  PID. 
Aktualizace standard  kvality by m la probíhat jednou ro n  po projednání se všemi zú astn nými 
stranami. 

Pravidelné hlášení o výsledcích m ení, o závadách apod. probíhá mezi zú astn nými stranami 
p ednostn  elektronicky e-mailem na vzájemn  p edem dohodnuté adresy. V p ípad  pot eby 
akutního nahlášení závady je možné využít p ímé telefonické spojení s dispe inkem dopravce. 

Vyhodnocení pln ní jednotlivých standard  kvality se provádí ty ikrát ro n , vždy po uplynulém 
tvrtletí. Standardy kvality a jejich výsledky jsou ve ejné a jsou základem pro prezentaci kvality 

poskytovaných služeb. 



 

 

Standardy kvality PID

Terminologie

Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 

Rytí ská 10, Praha 1, 110 00 

 

Platí od:  1.4.2011 

2) Terminologie 

Bezbariérov  
p ístupné 
plavidlo 

Plavidlo umož ující p epravu všem skupinám osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace (pohybov  postižení, smyslové postižení zraku, smyslové 
postižení sluchu). V p ípad , kdy není techniky zajišt na bezbariérová 
p ístupnost bez dopomoci obsluhy plavidla, je za bezbariérov  p ístupné 
považováno také plavidlo, kde je zajišt n bezbariérový nástup a výstup pomocí 
obsluhy plavidla. 

DPM M ení p ímého provedení (zp sob m ení provedení standard  kvality formou 
p ímého sb ru dat ze statistik dopravce nebo objednatele dle SN EN 13 816). 

Fiktivní zákazník 
(FZ) 

Vyškolený pracovník objednatele nebo dopravce (m že být i pracovník 
kontroly), sleduje a m í kvalitu provedení služby d ležité pro zákazníka 
a jedná, jako by byl sám zákazník (cestující). 

MSS Tajn  provedený zákaznický test (zp sob m ení provedení standard  kvality 
pomocí fiktivního zákazníka dle SN EN 13 816). 

Obsluha plavidla 
(p evozník) 

Pracovník dopravce, který odpovídá za bezpe nou p epravu cestujících na 
plavidle, zajiš uje prodej a kontrolu jízdních doklad  a poskytuje informace 
a pokyny cestujícím. 

Odbavovací 
systém 

Systém za ízení nebo lidské kontroly, zajiš ující dodržování tarifních podmínek 
a ozna ování jednotlivých jízdenek (nebo v p ípad  elektronického média 
od erpání hodnoty z jízdenek s ur itým kreditem dle asové a pásmové 
platnosti). 

Ozna ení 
jízdenky 

Vytisknutí údaj  o po átku její platnosti na jízdenku ozna ova em jízdenek. 

P ístavišt  Místo pro zastavení plavidla p ívozu za ú elem nástupu nebo výstupu 
cestujících. 

TZD Trvalá zm na dopravy, závazný dokument objednatele pro dopravce. 

 



 

 

Standard kvality PID
PLAVIDLO P ÍVOZU PID – obecné podmínky 

Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 

Rytí ská 10, Praha 1, 110 00 

 

Platí od:  1.4.2011 

3) Plavidlo p ívozu PID – obecné podmínky 
1) Ozna ova  (minimáln  jeden na plavidle) s tiskem úplných a správných dat p edepsanou barvou. 

2) Platný vý atek ze Smluvních p epravních podmínek PID, v p ípad  fyzické nemožnosti umíst ní 
p ímo na plavidle možno umístit na p ístavištích (leták schválený objednatelem). 

3) Platný vý atek z Tarifu PID, v p ípad  fyzické nemožnosti umíst ní p ímo na plavidle možno umístit 
na p ístavištích (leták schválený objednatelem). 

4) Logo PID (samolepka o velikosti 18×18 cm umíst ná na viditelném míst  plavidla). 

5) Za ízení pro sledování polohy plavidel pomocí GPS (nejpozd ji od 1.1.2012). 



 

 

Standard kvality PID

P ÍSTAVIŠT  P ÍVOZU PID – obecné podmínky

Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 

Rytí ská 10, Praha 1, 110 00 

 

Platí od:  1.4.2011 

4) P ístavišt  p ívozu PID – obecné podmínky 

Ozna ník p ístavišt  
1) Hlava ozna níku: typizovaná zna ka „P ívoz“ z obou stran nosné konstrukce. 

2) Název p ístavišt . 

3) Ozna ení linek, p ípadn  sm r. 

4) Jízdní ády: deska nebo uzavíratelná sk í  odpovídajících rozm r , zastávkové jízdní ády (dále 
jen ZJ ) musí být chrán né proti pov trnostním vliv m a vandalismu (m že být ešeno 
zalaminováním J ), rezerva 1 ZJ  vhledem k trvalému stavu pro informace o do asné nebo trvalé 
zm n  v doprav  (1 rezerva spole n  pro všechny dopravce); umíst ní informa ního prostoru: jako 
sou ást nosné konstrukce ozna níku, p íst ešku nebo na jiném vhodném míst  v blízkosti 
ozna níku. 

5) Platný vý atek ze Smluvních p epravních podmínek PID (leták schválený objednatelem). 

6) Platný vý atek z Tarifu PID (leták schválený objednatelem). 

7) Logo PID (samolepka o velikosti 10×10 cm). 

8) Umíst ní ozna níku p ístavišt  je závislé na prostorových podmínkách a je požadováno na 
viditelném míst  z hlediska p ístupové cesty tak, aby bylo jednozna né, kde se nachází nástupní 
prostor. 

Obecné podmínky pro nástupní prostor a p ístupové cesty k plavidlu 
9) Všechny nástupní plochy a p ístupové cesty k plavidlu musí být udržovány sch dné v jakémkoli 

po así v provozní dob  p ívozu. 

10) P ístupové m stky a lávky a p ístavní mola musí být vybavena zábradlím, p ípadn  p ídržnými lany 
pro zajišt ní bezpe ného nástupu a výstupu cestujících. 

11) P ístavní molo, p ístupové lávky a ostatní p ístupové cesty musí být b hem provozní doby p ívozu 
udržovány isté, bez odpadk , nežádoucí zelen  nebo naplavenin. 

12) P ístavišt  musí spl ovat obecn  závazné právní p episy vztahující se k provozování lodní dopravy. 



Standard kvality M ení Nep ijatelná situace Vyhodnocení Poznámka/ukazatel 

íslo Název Definice 
Úrove  

náro nosti Zp sob
Rozsah 

( tvrtletí) 
Kdo  FrekvenceKdo  

1.1 P Pln ní jízdního 
ádu 

Provoz je zajiš ován v souladu s platným jízdním 
ádem (tzn. provoz dle spoj  v jízdním ádu, u linek 

s režimem na požádání i spoj  dle požadavku 
cestujících. 

99,80 % DPM 100 % D Neprovedení spoje nebo jeho ásti. 
Neprovedení spoje na požadavek 
cestujícího do 5 minut. 

4× ro n D – pr b žné sledování 
zavin ných a nezavin ných 
prostoj  (hlášení dopravce 
do 9:00 následujícího dne) 
– namátkové m ení p i 
kontrolní innosti 
– ukazatel: podíl 
provedených linkových km 
z po tu plánovaných 
linkových km 

1.2 P Dodržení 
kapacity plavidla 

Spoj je zajiš ován po celou dobu a v celé délce 
plavidlem p edepsané nebo vyšší kapacity. 

99,50 % DPM 100 % D Snížení kapacity spoje oproti 
dohodnuté TZD nebo dopravnímu 
opat ení. 

4× ro n D – pr b žné sledování zm n 
kapacity (hlášení dopravce 
do 9:00 následujícího dne) 
– namátkové m ení p i 
kontrolní innosti 
– ukazatel: procento pln ní 
linkových km dle 
p edepsaného typu plavidla 

2.1 P Bezbariérovost 
plavidel 

Dopravce provozuje bezbariérov  p ístupná vozidla 
(viz terminologie). 

20 % DPM 100 % D Nižší než stanovená procentuální 
výše. 

4× ro n D procento výkon  
provedených bezbariérov  
p ístupnými plavidly 

2.2 P Garance 
bezbariérových 
spoj  

Spoje, vyzna ené v jízdním ádu mezinárodním 
symbolem pro p epravu osob na vozíku pro invalidy 
(garantované spoje), jsou zajišt ny po celou dobu 
a v celé délce bezbariérov  p ístupným plavidlem. 

99,50 % DPM 100 % D Nedodržení garance 
bezbariérových spoj . 

4× ro n D – pr b žné sledování zm n 
(hlášení dopravce do 9:00 
následujícího dne) 
– namátkové m ení p i 
kontrolní innosti 
– ukazatel: procento pln ní 
linkových km dle 
p edepsaného typu plavidla 

2.3 P Bezbariérovost 
p ístaviš  

P ístavišt  jsou bezbariérov  p ístupná (viz 
terminologie). 

50 % DPM 100 % D P ístavišt  není bezbariérov  
p ístupné. 

1× ro n D – po et bezbariérov  
p ístupných p ístaviš  
z celkového po tu p ístaviš  

2.4 P Obsloužení 
p ístaviš  

Plavidlo obsluhuje p ístavišt  ur ená pro daný spoj. 
Cestujícím je umožn n ( asov  i místn ) 
bezproblémový výstup / nástup, pokud to provozní 
situace umož uje. 

100 % DPM(K) vzorek R Bezd vodné vynechání 
a neobsloužení p ístavišt  i 
neodbavení cestujících. 

4× ro n R po et neobsloužených 
p ístaviš  z po tu 
provedených kontrol 

2.5 P Prodej a kontrola 
jízdních doklad  

Obsluha plavidla prodává jízdenky v souladu se SPP 
PID a Tarifem PID, p ípadn  tarifem dopravce. Platné 
jízdenky vydává jako protihodnotu k p edané hotovosti 
cestujícími (p im ená hotovost ve smyslu SPP PID). 
Obsluha plavidla také d sledn  kontroluje tarifní káze  
cestujících (platnost p edložených jízdních doklad ). 

– DPM(K) kontrolní 
vzorek 

R – nevydání jízdenky p i p evzetí 
hotovosti, 
– vydání neplatné jízdenky, 
– stanovená kontrola jízdních 
doklad  není provád na 

4× ro n R po et zjišt ných závad 
z celkového po tu 
provedených kontrol 

2.6 P Funk nost 
ozna ova  

Ozna ova  jízdenek PID je pln  funk ní, tisk itelný 
a obsahov  úplný a správný. Obsluha plavidla je 
povinna p ed vyplutím na výkon zkontrolovat správnou 
funk nost ozna ova  na plavidle. 

99 % DPM(K) 100 % 
plavidel 
m sí n  

D Chybn  fungující ozna ova e 
mající vliv na platnost jízdenky, 
použití neschválené barvy pásky do 
ozna ova e, nefunk ní ozna ova  
nutno vždy zneplatnit. 

4× ro n D podíl vyhovujících plavidel 
z celkového po tu 
kontrolovaných plavidel 



Standard kvality M ení Nep ijatelná situace Vyhodnocení Poznámka/ukazatel 

íslo Název Definice 
Úrove  

náro nosti Zp sob
Rozsah 

( tvrtletí) 
Kdo  FrekvenceKdo  

3.1 P Informování na 
plavidle 

Informace na plavidle (vn  i uvnit ) odpovídají 
Obecným podmínkám pro plavidlo p ívozu PID 
(sou ást standard  kvality PID), jsou kompletní, 
aktuální a itelné. 

95 % MSS(FZ) 100 % 
plavidel 
m sí n  

R Chyb jící, nefunk ní nebo neplatné 
informa ní prvky. 

4× ro n R podíl plavidel bez závad 
oproti definici standardu 
z po tu kontrolovaných 
plavidel 

3.2 P Informování na 
p ístavištích 

Informace na p ístavišti odpovídají Obecným 
podmínkám pro p ístavišt  p ívoz  PID (sou ást 
standard  kvality PID), jsou kompletní, aktuální 
a itelné. 

90 % MSS(FZ) 100 % 
p ístaviš  
m sí n  

R Neodstran né závady ve vybavení 
p ístavišt  do 3 pracovních dn  od 
nahlášení. 

4× ro n R podíl p ístaviš  bez závady 
oproti definici standardu 
z celkového po tu 
kontrolovaných p ístaviš  

4.1 P P esnost 
provozu 

Provoz je zajiš ován v souladu s platným jízdním 
ádem. Provoz je p esný, pohybuje-li se odchylka od 

jízdního ádu u nácestné zastávky v rozmezí 0 až 
+179 s. 

90 % DPM 100 % 
plavidel 
m sí n  

R záporná odchylka v tší než 59 s 
nebo bezd vodné zpožd ní 179 s 
a v tší. 

4× ro n R podíl spoj  v toleranci 
z po tu m ených spoj  

5.1 P Chování obsluhy 
plavidla 

Obsluha plavidla se chová slušn , vst ícn  a p átelsky 
bez hrubého porušení pravidel slušného 
chování, komunikace v eském nebo slovenském 
jazyce. Spolupracuje v rámci svých kompetencí 
s orgány p epravní a dopravní kontroly pov ených 
pracovník  dopravce a objednatele. Provozní personál 
nesmí b hem pobytu na plavidle a na p ístavišti 
v prostoru pro cestující kou it. 

100 % DPM(K) vzorek R Hrubé porušení pravidel slušného 
chování v i cestujícím, 
bezd vodné odmítnutí p epravy 
osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace a kou ení na 
plavidle nebo na p ístavišti 
v prostoru pro cestující. 

4× ro n R po et zjišt ných závad 
oproti definici standardu 
z po tu provedených kontrol 

5.2 P Ústrojová káze  Obsluha plavidla je po celou pracovní dobu od na 
v istém stejnokroji dopravce. 

99 % MSS(FZ) 100 % 
plavidel 
m sí n  

R Nevhodná stejnokrojová káze , 
která je v rozporu s definicí. 

4× ro n R podíl kontrol bez závady 
oproti definici standardu 
z celkového po tu kontrol 

6.1 P istota plavidel Interiér i exteriér plavidla istý, udržovaný, upravený, 
bez odpudivých prvk . 

80 % MSS(FZ) 100 % 
plavidel 
m sí n  

R Silné zne išt ní plavidla ohrožující 
zdraví cestujících (siln  zne išt ná 
místa k sezení, zadržovací ty e, 
úchyty pro cestující). 

4× ro n R podíl vyhovujících plavidel 
z celkového po tu 
kontrolovaných plavidel 

6.2 P istota p ístaviš  P ístavišt  a jeho bezprost ední okolí (p ístavní 
m stek, molo, p ístupová cesta k nim) je udržováno 
isté a nepoškozené, bez odpadk , nežádoucí zelen  
i naplavenin. 

80 % MSS(FZ) 100 % 
p ístaviš  
m sí n  

R Neodstran né závady v istot  
p ístavišt  a jejich p íslušenství 
do 3 pracovních dn  od nahlášení. 

4× ro n R podíl p ístaviš  bez závady 
oproti definici standardu 
z celkového po tu 
kontrolovaných p ístaviš  

7.2 P Rizikové situace Cestující se na plavidle nebo na p ístavišti nesetká se 
situací, která by mohla ohrozit jeho bezpe nost, zdraví 
i život. Technický stav plavidla a p ístavišt  odpovídá 

platným právním p edpis m, p ípadné závady je nutno 
ihned odstranit. 

– DPM(K) vzorek R Závažné technické závady plavidla 
ohrožující bezpe nost i zdraví 
cestujících (neupevn né seda ky, 
nezajišt né nebo chyb jící úchyty 
pro cestující, nezajišt ní sch dnosti 
p ístupové cesty k plavidlu 
v zimním období apod.). 

4× ro n – po et zjišt ných rizikových 
situací z po tu provedených 
kontrol 

 



 

 

Standard kvality PID

Sazebník postih  v PID 

Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 

Rytí ská 10, Praha 1, 110 00 

 

Platí od:  1.4.2011 

Sazebník postih  v PID 

Dopravce je povinen zaplatit smluvní pokutu ve stanovené výši za každý p ípad uvedený níže. 

1. Sankce související s provozem plavidla: 

nahlášené nevypravení plavidla na celou dobu plánovaného výkonu 15 000 Ka) 

nenahlášené nevypravení plavidla na celou dobu plánovaného výkonu 30 000 K

nahlášené nezajišt ní prvního nebo posledního spoje p ívozu dle platného J  1 500 Kb) 

nenahlášené nezajišt ní prvního nebo posledního spoje p ívozu dle platného J  3 000 K

nahlášený prostoj na lince (za každých zapo atých 15 minut) 50 Kc) 

nenahlášený prostoj na lince (za každých zapo atých 15 minut) 400 K

d) nezajišt ní spoje na požádání do 5 minut od požadavku (dle podmínek uvedených 
v jízdním ádu) 

200 K

2. Nedodržování jízdního ádu a povinností: 

a) p ed asný odjezd z p ístavišt  se zápornou odchylkou vyšší než 59 s 500 K

b) nezajišt ní návaznosti spoj  vyzna ených v jízdním ádu 1 000 K

c) zavin ný pozdní odjezd z p ístavišt  vyšší než 59 s 400 K

d) vydání jízdenky cestujícímu v jiné než požadované hodnot  a uhrazené hodnot , 
nevydání jízdenky po p evzetí hotovosti od cestujícího za každý zjišt ný p ípad 

4 000 K

e) kou ení v dce plavidla na plavidle a v prostoru p ístavišt  ur eném pro cestující 1 000 K

f) nep edložení platného provozního záznamu 1 000 K

g) nezajišt ní prodeje jednotlivých jízdenek cestujícím 500 K

h) provozn  neod vodn né nebo úmyslné sjetí z linkové trasy, provozn  bezd vodné 
neodbavení cestujících (neumožn ní nástupu/výstupu) 

1 000 K

ch) plavidlo není vybaveno ozna ova em 4 000 K

i) plavidlo nemá funk ní ozna ova  (ozna ova  tiskne neplatná data – netýká se 
ádn  nahlášených poruch zapsaných v provozním záznamu s asem zjišt ní, 

obsluha plavidla m že pokra ovat ve výkonu služby do vým ny plavidla nebo 
ozna ova e, nefunk ní ozna ova  je nutné zneplatnit) 

2 000 K

j) tisk ozna ova e na jízdenku je uvád n s odchylkou v tší než 5 minut 1 000 K

k) použití neschválené barvy do ozna ova e 1 000 K

nahlášená zám na bezbariérového plavidla na spoji dle platného J  za plavidlo 
bariérové 

100 Kl) 

nenahlášená zám na bezbariérového plavidla na spoji dle platného J  za plavidlo 
bariérové 

400 K

m) neoprávn ná manipulace s informa ním a odbavovacím za ízením 2 000 K

n) znemožn ní výkonu p epravní kontroly, neuposlechnutí výzvy pov eného 
pracovníka kontroly ROPID (nevy kání na žádost pracovník  PK do p íjezdu 
policie, nevy kání v p ístavišti na žádost pov eného pracovníka p i provád ní 
zápisu do provozního záznamu a podobných úmyslných p ekážkách v kontrole) 

6 000 K
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3. Závady v ozna ení a vybavení plavidla nebo p ístavišt : 

a) plavidlo není správn  ozna eno 500 K

b) neschválená reklama na plavidle dle smlouvy 2 000 K

c) závady v ozna ení a vybavení sloupk  v p ístavišti (zejména závady J  v etn  
umíst ní vý atku ze smluvních p epravních podmínek a tarifu) – v p ípad  
neodstran ní závady do 3 pracovních dn  od nahlášení 

2 000 K

d) na plavidle není umíst n platný vý atek ze smluvních p epravních podmínek nebo 
Tarifu PID, je-li p edepsán 

1 000 K

e) závady ve výbav  plavidla ohrožující bezpe nost cestujících nebo stav p ístaviš  
a p ístupových cest ohrožující bezpe nost cestujících – v p ípad neodstran ní 
závady do 3 pracovních dn  od nahlášení (neupevn né seda ky, nezajišt né nebo 
chyb jící úchyty pro cestující na plavidlech, chyb jící zábradlí nebo lana m stk  
a lávek apod.) 

2 000 K

f) bezbariérov  p ístupná p ístavišt  nebo plavidla nejsou bezbariérov  p ístupná 
(v p ípad  neodstran ní závady do 3 pracovních dn  od nahlášení) 

500 K

4. Ostatní sankce: 

a) obsluha plavidla neumí komunikovat eským nebo slovenským jazykem, 
nezná Tarif PID a SPP, p eprava cestujících bez ádného zaplacení jízdného 
prokazateln  zavin ná dopravcem 

5 000 K

Poznámky: Vým na plavidla nebo ozna ova e musí být provedena na nejbližším vhodném 
míst  (dopravn , ekonomicky) nejpozd ji však do 1 hodiny od zjišt ní závady. U linek s delší 
ob žnou dobou než 1 hodina nejpozd ji do hodnoty ob žné doby. Nahlášení prostoj  nebo 
nahlášení zám ny typu plavidla musí být provedeno nejpozd ji následující pracovní den 
do 9:00 hod. 



MĚŘÍCÍ FORMULÁŘ - STANDARDY KVALITY
PŘÍVOZY  PLAVIDLO

Datum: Linka: Jméno zapisujícího:

Čas:

3.1.P Informování na plavidle:

Výňatek ze SPP ano ne v přístavišti

Výňatek z Tarifu PID ano ne v přístavišti

Logo PID ano ne
6.1.P Čistota plavidla hodnocení

Čitelnost informačních prvků 0 1 2 3

Čistota plavidla 0 1 2 3

0 = vyhovuje, 1 = drobné prohřešky, 2 = větší prohřešky, 3 = nepřípustná hrubá závada

5.1.P Obsluhující personál vyhovuje

Chování obsluhy plavidla ano ne

5.2.P Obsluhující personál vyhovuje

Ústrojová kázeň ano ne

2.6.P Označovač jízdenek vyhovuje

Funkčnost označovače ano ne

Název lodi: Dopravce:

Popis zjištěných závad:

MĚŘÍCÍ FORMULÁŘ - STANDARDY KVALITY
PŘÍVOZY  PŘÍSTAVIŠTĚ

Datum:

Jméno zapisujícího:Čas:

3.2.P Informování na přístavištích: vyhovuje

Hlava označníku ano ne

Název přístaviště ano ne

Označení linky ano ne

Platné JŘ ano ne

Ochrana JŘ ano ne

Výňatek ze SPP ano ne

Výňatek z Tarifu PID ano ne

Logo PID ano ne

6.2.P Čistota přístaviště hodnocení

Čitelnost jízdních řádů a informačních prvků 0 1 2 3

Čistota přístaviště (přístavní můstek, molo, přístupová cesta) 0 1 2 3

0 = vyhovuje, 1 = drobné prohřešky, 2 = větší prohřešky, 3 = nepřípustná hrubá závada

Název přístaviště: Směr:

Popis zjištěných závad:


