Priloha ¢.9

Standardy kvality PID pro
mezikrajske linky
340500 a 341500

Garant standardu (kontaktni osoba):
— IDSK, usek pro dopravni obsluznost
- ROPID, odbor kvality sluzby

- ROPID, odbor marketingu
garant.bus@ropid.cz

1. UvoD

Standardy kvality a poZadavky na vozidla a jejich vybaveni je v rdémci jednotlivych kraja sousedicich se
Stfredoceskym krajem (mimo HI. m. Prahy) ve vétsiné aspekt(l vice ¢i méné odlisné. Tyto standardy jsou
tak aplikovany na vybrané mezikrajské vykony, na kterych by byla aplikace plnohodnotnych standard
kvality PID z dlivodu odlisnosti poZadavkl jednotlivych kraji nerealizovatelna.

Tyto standardy jsou zavazné a vztahuiji se tak na nize uvedené konkrétni dopravni vykony (linky/spoje),
které jsou realizovany mezi Prahou/Stfedoceskym krajem a krajem sousednim na zakladé Smlouvy o
verejnych sluzbdach v prepravé cestujicich verejnou linkovou dopravou.

DOPRAVCE LINKA PLATi PRO SPOJE
CSAD Jindfichlv Hradeg, s.r.o. 340 500 véechny
Comett plus, s.r.o. 341 500 vsechny

Tyto Standardy kvality jsou pak nedilnou soucasti Pfistupové smlouvy pro mezikrajské linky do systému
Prazské integrované dopravy, uzaviené mezi Hlavnim méstem Praha, Stfedoceskym krajem a
dopravcem pfistupujiciho do systému PID — mezikrajské linky.



2. PROVOZNI PARAMETRY

2.1.Plnéni JR

Provozni vykony jsou zajiStovany v souladu s platnym grafikonem. Je-li tomu jinak, je dopravce povinen
tuto skute¢nost nahlasit do 9:00 nasledujiciho dne dispecinku PID.

2.2.Dodrzeni kapacity vozidla

Spoj je zajistén po celou dobu a v celé délce vozidlem predepsané nebo vyssi kapacity, definované
typem vozidla (viz typy vozidel nize). Je-li tomu jinak, je dopravce povinen tuto skute¢nost nahlasit do
9:00 nasledujiciho dne dispecinku PID.

Zakladni definované parametry pro jednotlivé typy vozidel:

DELKA [mm] POCET DVERi?2 POCET SEDADEL3
TYP VOZIDLA! od do mﬁ:i_;ké pFl’rIri\flj;ské méstské linky pfir:imfi;ské
Minibus (Mn) 8000 1-2 1-2 10-20 15-25
Midibus (Md) 8001 10000 2 2 18-28 25-35
Midibus+ (Md+) 10001 11000 3 2 25-30 33-40
Standard (Sd) 11001 14000 3 2 25-35 40-55
Standard+ (Sd+) 14001 17000 3 2 35-45 50-65
Kloubovy (Kb) 17001 19000 4 3 35-45 50-65
Kloubovy+ (Kb+) 19001 5 4 40-55 60-75

1 Konkrétni typ vozidla na lince je definovdn Objednatelem.

2 Min. sitka dvefi: 750 mm, u bezbariérové pfistupnych vozidel alespon jedny 1200 mm (vyjimka pro
minibus, kdy postacuji dvere o Sifce min. 900 mm).

3 Pocet sedadel je uvaZovan véetné sklopnych, kterych mize byt max. 15 % z celkového poctu sedadel.

2.3. Presnost provozu a dodrzovani prestupnich vazeb

Provoz je zajistovan v souladu s platnym jizdnim radem. Provoz je pfesny, pohybuje-li se odchylka od
jizdniho fadu u nacestné zastavky v rozmezi 0 s a7z +179 s, u vychozi zastavky 0 a7 +59. Ridi¢i dodriuji
pfedepsané ndvaznosti a prestupy vyznacené ve vozovém jizdnim fadu nebo v odbavovacim zafizeni a
musi umoznit cestujicim prestup (vCetné cestujicich s omezenou schopnosti pohybu a orientace).
Pokud neni stanoveno jinak, v pfipadé zpoZdéni nékterého spoje fidi¢ vyckdva na prestup od casu
odjezdu dle JR a pfi ndvaznosti na viak maximalné 299 s, pripadné postupuje dle dispozic dispecinku
daného objednatele. Informace o zpoZzdénych spojich a dodrZzovani prestupnich vazeb si predavaji
dispecinky jednotlivych organizatord automaticky.

3. OBECNE POZADAVKY NA STAV A VYBAVENI VOZIDLA

3.1. Stari vozidla

Maximalni stafi kazdého vozu daného dopravce na danych linkdch a spojich je 16 let od data prvni
registrace. Prlimérné stari vozového parku pro kazdého z dopravcli nesmi na vyse specifikovanych
dopravnich vykonech presahnout 9 let.



3.2.0znaceni logem PID

Kazdé vozidlo zajistujici provoz v ramci systému PID musi byt viditelné ozna¢eno. Minimalni pozadavek
na toto oznaceni je umisténi loga PID o rozmérech 180x180 mm viditelné na kazdém boku vozidla.

3.3. Logo moznosti bezkontaktni platbhy

Kazdé vozidlo musi byt oznaceno piktogramem pro bezkontaktni platbu na viditelném misté
v nastupnim prostoru.

- ve

3.4.Evidencni cislo vozidla

Vozidlo musi byt zvnéjsku i uvnitf oznaceno jedinecnym evidencnim cislem (v obvyklém nebo
dohodnutém umisténi), pridélenym vozu organizaci ROPID v souladu se systematickym clenénim
¢iselnych rad.

3.5. Umisténi vynatku ze SPP PID ve vozidle

Ve vozidle musi byt vyvésen platny vynatek ze Smluvnich prepravnich podminek PID
definovany objednatelem. Jednotlivé ¢asti vynatku musi byt vyvéseny u sebe (vedle sebe nebo nad
sebou) tak, aby druha ¢ast navazovala na prvni.

3.6.Umisteéni vynatku z Tarifu PID ve vozidle

Ve vozidle musi byt vyvésen platny vynatek z Tarifu PID. Jednotlivé ¢asti vynatku musi byt vyvéseny u
sebe (vedle sebe nebo nad sebou) tak, aby na sebe navazovaly.

3.7. Cistota a stav vozidla

Vozidlo musi byt pfi vyjezdu na linku (zac¢atek poradi) zvenku i zevnitr Cisté (s vyjimkou mrazivych dn(
s nocni teplotou pod bodem mrazu), informacni prvky a evidencni ¢isla musi byt Citelné vzdy. Dopravce
musi zajistit kompletni vnéjsi a zakladni vnitfni ocistu vozidla (podlahu) kazdy den provozu vozidla,
kompletni vnitini oCistu vozidla (véetné sedadel, dvefi, oken, vnitinich stén a pridrZzovacich tyci) podle
potieby, minimalné 1 x mésicné. Dopravce bez zbytecného odkladu rovnéz zajisti odstranéni zjiSténych
zavad.

3.8.Teplotni komfort

3.8.1. Vétrani interiéru

Ve vozidle musi byt umoznéno vétrani interiéru (moZnost otevieni okennich otvor( v obdobich, kdy
vlz neni klimatizovan ¢i v pfipadech, kdy vz neni klimatizaénim zafizenim vybaven vibec).

3.8.2. Venkovni teploty nad 22 °C

U vozidel vybavenych klimatizaci musi byt pti venkovni teploté v rozmezi 22—25°C zajisténo, aby uvnitt
vozidla byla teplota v rozmezi 20 — 25°C. Pfi venkovnich teplotach vyssich nez 25°C musi byt teplota
uvnitt vozidla vidy o 1 — 6°C nizsi neZ teplota venkovni. Hodnoty u tohoto bodu budou zkusebné
méreny a vyhodnocovany a v pribéhu platnosti mize dojit k Upravé definovanych hodnot dle
vyhodnoceni.



3.8.3. Venkovni teploty pod 8 °C

Vozidlo musi byt vybaveno funkénim systémem vytdpéni prostoru pro cestujici a pfi poklesu venkovni
teploty pod 8°C musi byt zajiSténo vytapéni vozidla tak, aby uvnitf vozidla byla teplota v rozmezi 15 —
20°C nebo s ohledem na venkovni teplotu i niz$i nez 15°C, avSak v takovém pripadé vzdy alespon o
15°C vyssi neZ teplota venkovni. Absolutni minimalni teplota ve vozidle za vsech okolnosti je 5°C.
Vsechny teplotni hodnoty jsou méfeny nejdfive 30 min po odjezdu z vychozi zastdvky 1. spoje vykonu.

3.9. Komfort cestujicich

3.9.1. Bezbariérovost

Bezbariérové vozidlo znamend, Ze technicky umoZnuje nastup a vystup osoby na voziku a jeho
naslednou prepravu na vyrobcem ur¢eném misté o minimalnich rozmérech 1200 x 1200 mm. Mista na
plosiné pfi prepravé osob se snizenou schopnosti pohybu a orientace musi umoznit bezpecné zajisténi
voziku pro invalidy.

Spoje, vyznacené v jizdnim fadu mezindrodnim symbolem pro pfepravu osob na voziku pro invalidy
(garantované spoje), jsou zajistény po celou dobu a v celé délce bezbariérové pristupnym vozidlem.

3.9.2. Osvétleni interiéru vozidla

Osvétleni interiéru vozidla musi byt za snizené viditelnosti pfi provozu vozidla na lince trvale zapnuté
a funkéni. S ohledem na charakter obsluhovaného Uzemi (zejména v extravilanu) mize byt osvétleni
interiéru zapnuto na nizsi stupen, pfi kterém sviti jen zarovky, zafivky v kazdém druhém télese nebo
LED tlumené

3.9.3. Oznaceni vyhrazenych mist

Oznaceni vyhrazenych mist pro zdravotné postizené, kocarky a invalidni voziky, je provedeno pomoci
piktogramu na sténé vozidla.

3.9.4. Sedadla

Preference usporadani 2+2 a sedadla se zvySenym opéradlem a s mékcéim sedakem.



4. POZADAVKY NA TECHNICKE VYBAVENI VOZIDLA

.o o

4.1.Vnéjsi informacni panely

Vozidlo musi byt vybaveno vnéjsim ¢elnim, boénim a zadnim informaénim panelem, pficemz presné
pozadavky na zietelné a jasné Citelné zobrazeni informaci na jednotlivych panelech jsou uvedeny
v nasledujicich odstavcich. Podrobnéjsi popis poZadovanych rozmér(l a obsahu zobrazovanych
informaci definuje pfiloha ¢. 2 Standard( kvality PID v platném znéni na strankach www.pid.cz .

4.1.1. Celni informacni panel

Uvedeno Cislo linky a cilova zastdvka daného spoje, pficemz nejméné na Uzemi Stfedoceského kraje a
Prahy musi byt na téchto panelech zobrazeno Cislo linky ve formé trojmistného ciselného oznaceni
linky v ramci systému PID.

4.1.2. Bocni informacni panel

Uvedeno dislo linky, cilova zastavka a vybrané nacestné zastavky daného spoje, pficemz nejméné na
Uuzemi Stfedoceského kraje a Prahy musi byt na téchto panelech zobrazeno ¢islo linky ve formé
trojmistného Ciselného oznaceni linky v rdmci systému PID.

4.1.3. Zadni informacni panel

Uvedeno ¢islo linky. Nejméné na Uzemi Stfedoceského kraje a Prahy musi byt na téchto panelech
zobrazeno ¢islo linky ve formé trojmistného ¢iselného oznaceni linky v ramci systému PID.

4.2.Vnitrni informacni panel

Pro vnitfni informacni systém lze pouzit LCD popf¥. vnitfni dvourdadkové LED tabla.

Do vozidla je umistén minimalné 1 panel o rozméru min. 19“ v pfipadé LCD a v pfipadé technologie
LED se jednd o minimalné dvouradkové tablo. V pfipadé, Ze je autobus vybaven vice neZ jednim
informacnim panelem, je vidy jeden v predni €asti vozidla kolmé k jeho podélné ose, ostatni pak
pfipadné rovnomeérné rozmisténé v ramci celé délky vozidla. V pfipadné jednoho kusu panelu na
vozidlo je tento panel umistén vidy v pfedni ¢asti vozidla kolmé k jeho podélné ose.

V pfipadé uziti vnitfniho informacniho LCD panelu, musi byt vidy zobrazovano oznaceni pasma, ve
kterém se zastavka nachdzi a aktualni ¢as. Pokud LCD panel nezobrazuje minimalné jednu z téchto
pozadovanych informaci, musi byt informace zfejma ze zobrazovace ¢asu a pasma. ZpUsob a format
zobrazeni musi byt zvolen vhodnou formou tak, aby byly informace citelné i ze zadni ¢asti vozu.

Podrobnéjsi popis poZadovanych rozmérl a obsahu vnitfniho dvouradkového LED tabla a
zobrazovanych informaci definuje pfiloha Standardl PID — Odbavovaci a informacni zafizeni ve
vozidlech PID v platném znéni na strankdch www.pid.cz .Vzhled a struktura zobrazovanych informaci
pro LCD je soucasti pfilohy ¢. 1 tohoto dokumentu. V pfipadé vyuziti jiné grafiky nez definované
v priloze €. 1, musi tato grafika implementovat veskeré definované informace uvedené v pfiloze €. 1
tohoto dokumentu.

Na vnitfnich informacnich panelech je zakazano zobrazovat reklamu.

PFi vyuZiti dvouradkového LED panelu je nutné vybavit vozidlo zobrazovacem casu a pasma.


http://www.pid.cz/
http://www.pid.cz/

4.3.Tlacitka na znameni k fidi€i a svételna signalizace STOP

Tlacitka upozornujici fidice na Zadost cestujiciho o zastaveni v zastavce s reZimem ,na znameni“ musi
byt umisténa v blizkosti vSech vystupnich dvefti. Funkcni svételnd ndvést signalizace s ndpisem ,STOP*,
jako zpétna vazba k tladitkim ,,znameni k Fidi¢i, musi byt umisténa na misté viditelném v prostoru
vozidla (v blizkosti stanovisté fidice nebo u kazdych dvefi). Tlacitko musi byt umisténo tak, aby bylo
lehce dosazitelné pro vSechny skupiny cestujicich V pfipadé uZiti vozidel delSich nez 13 m, je pak
tlacitko ,,na znameni” umisténo navic i v zadni ¢asti vozidla, paklize se vtomto prostoru nenachazi
dvere vozidla.

4.4.0znacovac jizdenek

Ve vozidle je umistén alesponi jeden oznacovac jizdenek. Paklize vozidlo pfijizdéjici na izemi Hlavniho
mésta Prahy ze Stfedoceského kraje obsluhuje na Gzemi Prahy alespon jednu zastdvku pro ndstup
cestujicich, je vozidlo vybaveno oznacovacem jizdenek u vSech dvefi vozidla. V pfipadé instalace pouze
jednoho oznacovace na celé vozidlo, musi byt tento umistén v ndstupnim prostoru u fidi¢e. Oznacovac
tiskne Uplnd a sprdvna (pozadovana) data ¢ervenou barvou chemicky reagujici s ochrannym prvkem na
jizdenkach. Kompletni popis poZadovaného formatu je kdispozici v pfiloze Standardl PID —
Odbavovaci a informacni zafizeni ve vozidlech PID v platném znéni na strankach www.pid.cz

4.5.Sledovani vozidel pomoci GNSS + technicke rFeseni

Vozidlo musi byt vybaveno systémem sledovéani vozidel GNSS (GPS nebo Galileo) s pfenosem dat do
systému MPVnet, véetné automatického sefizovani jednotného ¢asu pro odbavovaci a informacni
systém.

4.6.Zobrazeni poradového cisla v systému PID

Poradové ¢islo vykonu v systému PID je zobrazeno elektronicky ¢i v papirové podobé za ¢elnim sklem
vozidla. Poradova ¢isla se umistuji na spodni levou i pravou stranu predniho okna. Pozadovand vyska
Cislic je minimalné 75 mm v pfipadé elektronického panelu a 100 mm v pfipadé uZiti papirové podoby.

4.7.Vybava pro osoby se smyslovym postizenim zraku

Vozidlo musi byt vybaveno prvky pro osoby se smyslovym postizenim zraku, tj., ptijimacem, vné;jsim
reproduktorem zajistujicim identifikaci vozidla osobou se smyslovym postizenim zraku (dalkové
aktivované hlaseni Cisla linky a sméru jizdy vné vozidla) a pfiposlechovym reproduktorem na stanovisti
fidice zajistujicim identifikaci poZzadavku na nastup nebo vystup osoby se smyslovym postizenim zraku
do/z vozidla (hlaseni Fidici).

Pro toto zafizeni jsou definovany pozadavky:

- Funkéni pfijimac povell z povelového vysilace pro nevidomé a slabozraké
- Pfijimaci kmitocet 86,790 MHz
- Modulace FSK

Propojeni s palubnim pocitace Pfijaté povely jsou predany do palubniho pocitace, ktery provede
prislusnou akci (hlaseni linky a cilové zastavky spoje vné vozidla; hlaseni Fidi¢i o nastupu/vystupu
nevidomého).


http://www.pid.cz/

4.8.Zafizeni pro akustické hlaseni do a vné vozu (v¢. hlaseni o zméné tarifniho
pasma)

Vozidlo musi byt vybaveno akustickym hlasenim zastavek a informaci (vnitfni, vnéjsi, ptiposlech
pro fidice) s funkci automatického vyhlasovani zastavek na zakladé polohy GPS z databaze. Pro Uzemi
PID data dodd IDSK/ROPID.

Zatizeni pro akustické hlaseni slouzi pro informovani cestujicich vné i uvnitr vozidla a pro informovani
ridi¢e pomoci zvukovych hlaseni. Zafizeni je proto rozdéleno do tfi zakladnich skupin/kanald:

1. HIaseni do vozidla
2. Hlaseni vné vozidla

3. Hlaseni pro fidice (pfiposlech)

- HIasi¢ mGze byt integrovan do palubniho pocitace;

- Dostatecna kapacita (minimalné 50 MB) paméti pro nahravky ve formatu MP3;

- Zatizeni musi podporovat tficestné pouziti, které umozni hlaseni v jeden okamzik fidici,
cestujicim do prostoru vozu, tak i nevidomym vné dopravni prostfedek (3x nezavisly audio
vystup).

4.9.Zobrazovac casu a pasma

Je vyzadovan vidy, pokud je uZity vnitfni informacni systém v podobé dvoufddkového LED panelu.
V pfipadé funkcniho zobrazeni ¢asu a tarifniho pasma prostfednictvim LCD displejd neni uziti
zobrazovace ¢asu a pasma nutné. V pfipadé vypadku LCD panelll vSak musi byt zajisténo nahradni
zobrazeni asu a pasma (napf. praveé prostrednictvim zobrazovace). Vozidlo neumoziujici ani nahradni
zobrazeni casu a tarifniho pasma prostiednictvim LCD paneld ¢i zobrazovace z divodu technické
zavady v prlibéhu vykonu, je zpUsobilé dokoncit planovany denni vykon. Do doby odstranéni zavady
pak pro dalsi vykony musi byt nahrazeno vozidlem jinym spliujicim vySe uvedené pozadavky.

Zobrazovaé ¢asu (hh:mm) a pasma/zony (3 znaky alfanumericky) je v pfipadé jeho uZiti umistén v
predni ¢asti interiéru vozu a je viditelny z celého vnitfniho prostoru. Je nutné, aby zafizeni umélo
zobrazit alfanumerické zobrazeni tarifniho pasma prostfednictvim led pole.

4.10. Reklama

Reklama nesmi zakryvat informacni a jednotici prvky na vozidle, nesmi zakryvat zadné okenni plochy
(kromé zadniho cela, kde ale nesmi byt zakryto zadni tablo s informaci o cisle linky). Reklama nesmi
propagovat uZzivani osobnich automobill ¢i jinak poskozovat verejnou dopravu. Reklama nesmi
propagovat nasili nebo extremismus a nesmi mit eroticky podtext. Reklama prostfednictvim
informacnich LCD panel(l pro cestujici neni na izemi Prahy a Stfedoceského kraje povolena.

4.11. Bezpecnost

Technicky stav vozidla odpovida platnym pravnim predpisim. Vozidlo neni provozovano ve stavu, ktery
by mohl ohrozit bezpecnost, zdravi €i Zivot cestujicich. Pfi zavaziné porusSe ohroZujici bezpecnost
cestujicich je nutnd okamzita vyména vozu.



5. POZADAVKY NA ODBAVOVACI ZARIZENI

5.1.Data a jejich vgména (kmenovy dispecink, data do Z(C, aj.)

Z pohledu organizatora musi odbavovaci a informacni systém dopravcl zajistit import, export nebo
vymeénu duleZitych dat tykajicich se odbaveni, jakoz i informacnich systém ve vozidle.

5.1.1. Ve vztahu k organizatorovi

Import platnych nebo pfipravovanych jizdnich tadd, import dat o zastdvkach, obézich,
sluzbach/turnusech a typech vozidel véetné uréeni jejich obdobi platnosti. Import tarifnich dat
[¢iselniky tarifd, casové platnosti jizdnich doklad(), whitelist.

Import dalSich dat od organizatora: formulare jizdenek — dle platného vzorniku jizdenek PID, akustické
hlaseni systému (nahravky zastavek ve formatu MP3, systémové hlaseni apod.).

Poskytovani informaci pro systémy organizadtora (sestavy o trzbach, prodanych jizdenkach apod.),
tvorba dalSich uZivatelskych sestav dle potteby organizatora.

5.1.2. Ve vztahu ke clearingovému centru

Pfenos dat o vSech prodanych jizdenkach do clearingového centra organizatora ve formatu CARDS
Interface. Pfenos dat o kontrolach vsech jizdenek do clearingového centra organizatora ve formatu
CARDS Interface.

5.1.3. Ve vztahu k dispecinku [systém MPV]

Sprava a udrzba potiebnych dat pro spravny chod MPV [Ciselniky, vypraveni, turnusy, zpravy apod.)
Schopnost zpracovavat data z kmenového dispecinku. Schopnost zasilat data do kmenového
dispecinku organizatora (data o poloze vozidla a dalsi informace) a to i pfipadné do vice dispecinkl
soucasné dle poZzadavku organizatora. V pfipadé zasilani dat pouze do jednoho dispecinku, je potfeba
implementovat vyménu dat mezi dispeCinkem jiného integrovaného systému a dispecinkem PID.
Komunikaéni protokol mezi dispecinky definuje dokument dostupny na vyzadani u organizatora.

5.2.Pozadavky na odbavovaci systém

5.2.1. Zakladni postulaty

Odbavovaci systém musi umoznit odbaveni podle Tarifu PID a Smluvnich pfepravnich podminek
platnych na daném Gzemi pro cestujici:

S jizdnim dokladem vazanym ID bezkontaktni Cipové karty podporujici standard 1SO 14443
(napf. bezkontaktni cipové karty vydavané provozovatelem, bezkontaktni cipové karty
vydavané ostatnimi integrovanymi dopravnimi systémy/dopravci, partnerské karty a dalsi



mozné nosice na bazi uvedené normy. Konkrétné definuje pfiloha ¢. 2 — pozadavky MOS na
odbavovaci zafizeni
Prostfednictvim bezkontaktni platebni karty [minimalné asociaci VISA a Mastercard), kdy
odbavenim je myslena:
0 Bezhotovostni platba (s tiskem i bez tisku jizdniho dokladu) v prodejnim (retail) mod
0 Akceptace elektronickych jizdnich doklad(i vdzanych na ID bezkontaktni platebni karty
0 Vedle plastové formy je pocéitano i se vSemi dalSimi formami platebnich karet
MasterCard a Visa, napriklad platebni kartou. V mobilu, platebni ndlepkou, tzv.
nositelnou elektronikou” dle Pfilohy €. 2: pozadavky MOS na odbavovaci zafizeni
S jizdnim dokladem uloZzenym v aplikaci mobilniho telefonu:
0 Vybaveného rozhranim NFC
0 Bezrozhrani NFC prostfednictvim 2D kédu
0 Pomoci zobrazeni vizualnich informaci (,,obrazcem*) displeji fidice.

5.2.2. Legislativni pozadavky

Odbavovaci systém musi splfiovat:

f

)l

Podminky zakona ¢. 101/2000 Sb. o ochrané osobnich Udajd, ve znéni pozdéjsich predpisu, a
to véetné vSech proces( prace s daty z odbavovaciho zafizeni dopravce a MOS.

Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrané fyzickych osob v souvislosti
se zpracovanim osobnich udaji (GDPR)

Podminky Nafizeni vlady ¢. 295/2010 Sh., o stanoveni pozadavk(l a postupl pro zajisténi
propojitelnosti elektronickych systému plateb a odbaveni cestujicich

Splfiovat obecné platné podminky pro praci s bezkontaktni platebni kartou MasterCard ¢i Visa
podle aktudlnich pravidel.

5.2.3. Pozadavky ze strany PID

Pro kompatibilitu musi odbavovaci systém splfiovat veskeré funkéni pozadavky a technické specifikace
uvedené v priloze ¢. 2 tohoto dokumentu. Déle pak nasledujici:

1

= =4 -

Zatizeni musi byt v systému jednoznacné identifikovatelné (napt. jedine¢né vyrobni cislo
zatizeni)

Pracovat s bezkontaktni ¢ipovou kartou a dalSimi nosi¢i podporujici standard ISO 1443 v
souladu s bezpecnostni politikou dle Prilohy €. 2: Pozadavky MOS na odbavovaci zafizeni
Umoznit evidenci transakci o odbaveni

Podporovat komunikaci ve standardu dle ISO 18092:2004 pro oblast technologie NFC
Moznost zablokovani oznacovacli a dalSich odbavovacich zafizeni fidicem na vyzadani ¢i z
provoznich divod), revizorem (pfihlasenim se napf. Revizorskou kartou).



5.3. Palubni pocitac

5.3.1. HW pozadavky

Vsechna odbavovaci zafizeni musi disponovat dostate¢nym vykonem a paméti, které zajisti

9 Schopnost prace s definovanym poétem zastavek, zén, tarifnimi daty, JR, Tarifem PID
I Soulad s poZzadavky MOS dle Prilohy €. 2 tohoto dokumentu.

5.3.2. Ctecka bezkontaktnich ¢ipovich karet

I Soucasti vozidlového odbavovaciho systému musi byt ¢tecka bezkontaktnich Cipovych karet
umoziujici akceptaci Cipovych karet dle ISO 14443
9 Ctecka nebo samotné odbavovaci zafizeni musi poskytovat minimalné jednu pozici pro SAM
PID.
1 Zaroven musi byt dodrzen standard pro komunikaci se SAM modulem, ktery je uvedeny v
normé I1SO 7816 [ldentifikacni karty — Karty s integrovanymi obvody), predevsim jeho ¢asti
0 3. Karty s kontakty — Elektrické rozhrani a protokoly pfenosu;
0 4. Organizace, bezpecnost a ptikazy pro vyménu;
0 8. Prikazy pro bezpecnostni operace.
9 Ctecka bezkontaktnich ¢ipovych karet bude podporovat komunikaci i ve standardu dle 1SO
18092:2004 pro oblast technologie NFC. Odbavovaci termindl bude umoznovat komunikaci s
mobilnim telefonem v reZimu card emulation mode.

5.3.3. Ctecka bezkontaktnich platebnich karet

I Minimalné akceptace bezkontaktnich platebnich karet VISA a Mastercard (ve vSech podobach
- tj. plastova karta, karta v mobilnim telefonu, nositelna elektronika a dalsi)

I Certifikovana ctecka bezkontaktnich platebnich karet, kterd musi umoznit vzdalené nahrani
tokenizacniho algoritmu a tokenizacnich klic, a kterd bude spliovat dalsi pozadavky dle
Pfilohy €. 2: PoZadavky MOS na odbavovaci zafizeni

9 Ctecka bezkontaktnich ¢ipovych karet bude podporovat komunikaci i ve standardu dle
ISO 18092:2004 pro oblast technologie NFC. Odbavovaci termindl bude umoZriiovat komunikaci
s mobilnim telefonem v rezimu card emulation mode

11 VSechna zafizeni pouzita pro akceptaci bezkontaktnich platebnich karet VISA a Mastercard po
dobu své Zivotnosti musi splnit nasledujici:

0 Certifikaci asociaci dle aktudlni verze relevantnich standardt, zafizeni musi vlastnit
certifikaty pro akceptaci bezkontaktnich asociacnich karet

0 Certifikaci PCI DSS; zafizeni musi splfiovat funkéni poZzadavky na zajisténi ochrany
citlivych dat platebnich transakci a musi podporovat tokenizaci Cisla karty

0 Tokenizacni algoritmy a klice se mohou v ¢ase ménit a zafizeni musi umoznit vzdalenou
zménu tokenizacnich algoritm a kli¢d

0 Akceptaci vidy aktualnich typl platebnich karet po celou dobu platnosti smlouvy na
technickou podporu tak, aby byla zajisténa funkénost veskerych typl bezkontaktnich
platebnich karet v kazdém case

0 V pfipadé potreby dalsi pozadavky definované acguirerem systému — napf. podminky
na monitorovani zatizeni, ktera budou akceptovat platebni kartu v dopravnim systému

0 Soucasti dodavky zafizeni pracujiciho s bezkontaktni platebni kartou by méla byti
licence certifikované platebni aplikace.
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5.3.4. Opticka ctecka

Soucasti vozidlového odbavovaciho systému bude opticka ¢tecka, kterd umozni odbaveni cestujicich s
jizdnim dokladem, jehoZ soucdsti je 2D kéd. Konkrétni technické pozadavky jsou uvedeny v Pfiloze € 2:
Pozadavky MOS na odbavovaci zafizeni.

5.4.Tisk jizdnich dokladu

Odbavovaci zafizeni musi disponovat termotiskarnou pro tisk jizdnich dokladd.

5.4.1. NaleZitosti vytisténého jizdniho dokladu (posunuty pocatek
platnosti, aj.)

V pripadé mezikrajskych linek, kdy vSechny zastavky s vyjimkou hrani¢ni zastdvky patfi pouze do
jednoho systému IDS, i kdy pouze hrani¢ni zastavka patfi do obou systém( IDS, mohou v pfipadé, kdy
cestujici nakupuje papirovy jizdni doklad, nastat tfi situace:

a)

c)

PID.

Cestujici pozaduje vydani papirového jizdniho dokladu pro cestu mezi dvéma zastavkami PID
— cestujici je vtomto pripadé odbaven jizdnim dokladem PID, ktery musi splfovat vSechny
naleZitosti papirovych jizdnich dokladl uvedenych v aktudlni verzi dokumentu ,Vzornik
jizdenek PID”.

Cestujici pozaduje vydani papirového jizdniho dokladu pro cestu mezi dvéma zastavkami
sousedniho IDS — cestujici je vtomto ptipadé odbaven papirovym jizdnim dokladem
sousedniho IDS, ktery musi splfiovat vSechny ndleZitosti jizdnich doklad(i sousednich IDS a byt
tak v souladu s pfislusnymi dokumenty daného IDS (vzornik jizdnich doklad(, SPP IDS, aj.).
Cestujici poZaduje vydani papirového jizdniho dokladu pro cestu mezi dvéma zastavkami, kdy
kazda patfi do jiného systému IDS — cestujici je v tomto pripadé odbaven dvéma jizdenkami —
jednou pro Uzemi PID a druhou pro tzemi druhého IDS. Prvni jizdni doklad je vydan do hraniéni
zastavky. Druhy jizdni doklad je pak vydan z hranic¢ni zastavky do cile cesty dle tarifu daného
IDS. V pripadé cesty IDS-PID bude formular jizdenky PID vypadat nasledovné:

¢as na jizdence (tj. ¢as pocatku platnosti) je casem prekroceni hranice dvou IDS dle jizdniho
fadu = ¢as v hranicni zastavce (na obrazku je to 4 fadek, udaj 10:21)

pod informaci o DPH je doplnén fadek data uskutecnéni zdanitelného plnéni, napf.: DUZP
03.06.2020 08:30h — jedna se o skutecné datum a cas vytisténi této jizdenky

evvs

5.4.2. Pozadavky na termopapir pro tisk jizdnich dokladd PID

Pro tisk jizdenek PID je potfeba uZziti termopapiru, ktery bude opatfen nasledujicimi ochrannymi prvky.

Povinné:

f

Holograficky pas obsahujici demetalizované plochy a viditelné prostym okem
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Guilloche a mikrotexty tisténé primymi barvami
I Barva reflexni obtizné reprodukovatelna kopirkami vypocetni techniky (doporucujeme barvu
oranZovou)

Nepovinné napfiklad:

1 Tisk termochromni barvou tj. barvou ménici sv(j odstin pfi teplotach nad 27 stupnt C (napf.
po kontaktu s télesnou teplotou)

I Vodoznak

I Ochranna perforace (vysek pravidelného tvaru)

Papir musi vidy nést veskeré povinné prvky zabezpecni a k tomu navic jeden libovolny nepovinny
prvek.

V pfipadé nesplnéni vySe uvedenych pozZadavkld je moiné objednat a vyuZit standardizovany a
zabezpeceny papir prostirednictvim Dopravniho podniku Praha, a.s.

5.4.3. Pozadavky na koncovy listek

Koncovy listek musi obsahovat rozpad jizdenek prodanych pro jednotliva IDS (tj. pro konkrétni sit
definovanou jedine¢nym Network ID) — z koncového listku musi byt zfejmé, jaké jizdni doklady byly
v daném IDS na daném zatizeni béhem smény prodany a jaka trzba za jizdni doklady daného IDS byla
utrZena.

6. Personal

6.1.Chovani personalu

Provozni persondl se chova slusné, vstficné a pratelsky bez hrubého poruseni pravidel slusného
chovani, komunikuje v ¢eském nebo slovenském jazyce. Spolupracuje v rdmci svych kompetenci s
organy prepravni a dopravni kontroly (povérenymi pracovniky dopravce
a objednatele). Provozni personal nesmi béhem pobytu ve vozidle koufit. Provozni persondl je
seznamen s pravidly jednani s osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace a tato pravidla
dodrZuje.

6.2.Ustrojova kazei fidice
Ridi¢ musi byt oble¢en v dopravcem definovaném a objednatelem odsouhlaseném stejnokroji
s oznacenim loga dopravce. Ridi¢i v zacviku nebo ve zkusebni dobé, ktefi nejsou vybaveni stejnokrojem,

musi byt oznaceni alespon visackou s logem dopravce.

6.3.Prodej a kontrola jizdenek ridicem
Na priméstskych linkach, kde néastup cestujicich probiha pouze prednimi dvermi (tedy vyjma Useku od

hranice Prahy smérem do Prahy), provadi prodej jizdenek, respektive dislednou kontrolu platnosti
predlozenych jizdnich doklada, ridic. Prodej jizdenek je uskutecrovan
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v souladu se Smluvnimi prepravnimi podminkami PID a Tarifem PID. Platné jizdenky fidi¢ vydava jako
protihodnotu k predané hotovosti cestujicimi. Ridi¢ je povinen nastoupit sluibu
s dostatenym sménnym a udrzovat je i béhem sluzby tak, aby byl schopen cestujicimu hradicimu
jizdné pfimérenou hotovosti (ve smyslu Smluvnich pfepravnich podminek PID) vratit penize v hodnoté
rozdilu ceny jizdenky a predavané hotovosti.

7. Organizacni cast
7.1.Kontrola dodrzovani standardu a jeho vyhodnocovani

Kontrola dodrzovéani Standardu na Uzemi Stfedoceského kraje a HI. m. Prahy a jeho ndsledné
vyhodnocovani je plné v kompetenci organizator( IDSK/ROPID. V ptipadé zjisténi nedostatk( jsou
organizatoti opravnéni vyméfit dopravci smluvni pokutu dle sazebniku postihi uvedeného v pfiloze
¢. 10 Smlouvy o verejnych sluzbach ve verejné linkové dopravé v systému Prazské integrované
dopravy.

Pravidelnda hlaseni o vysledcich méreni standardl kvality, o zjisténych zavadach apod. probihaji mezi
zUcastnénymi stranami prednostné elektronicky e-mailem na vzajemné pfedem dohodnuté adresy. V
pripadé potreby akutniho nahlaseni zdvady je mozné vyuzit pfimé telefonické spojeni s dispecinkem
dopravce.

Vyhodnoceni plnéni jednotlivych standard( kvality se provadi ¢tyfikrat rocné, vidy po uplynulém
Ctvrtleti. Standardy kvality a vyhodnoceni jejich dodrZzovani ze strany dopravcl jsou verejné a jsou
zakladem pro prezentaci kvality poskytovanych sluzeb.

7.2.Vyklad standardu a metodicka podpora

Vyklad standard( kvality PID je opravnén provadét vyhradné objednatel prostfednictvim garanta
standardu, ktery rovnéz poskytuje metodickou podporu pfti jeho uplatriovani.

7.3. Autorizace vozidla pro provoz v PID

Kazdé vozidlo (nové i starsi), které noveé vstupuje do sluzby v ramci systému PID, musi byt autorizovano
organizatorem IDSK/ROPID. Postup autorizace je nasledovny:

1. Dopravce pozada organizatora IDSK/ROPID o autorizaci vozidla pro provoz v PID prostfednictvim
garanta standardd.

2. Organizator IDSK/ROPID posoudi soulad vozidla se standardy kvality PID mezikrajskych
autobusovych linek a zdokumentuje stav vozidla.

3. Pokud jsou splnény veskeré predepsané podminky, organizator IDSK/ROPID autorizuje vozidlo pro
provoz v PID (udéli schvaleni nebo souhlas), pfidéli vozidlu evidenéni Cislo a zanese do systému
sledovani vozidel.
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8. Indikatory kvality

Standard kvality

Uroveri

Cislo

Nazev

Definice

narocnosti

Méreni

Zpusob

Rozsah
(Ctvrtleti)

Kdo

Vyhodnoceni

Neprijatelna situace

Frekvence|Kdo

Poznamka/ukazatel

Bl

Pl néni
grafikonu
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splatnym grafik

j e

saalpdi

99,90 %

DPM

100 %

Neproved
casti, p
99.80% a n

en s [
Il néni
z

D @ —

4x r o D

-namat kové

meé
kontrolni Ci

n

-ukazatel: podi |
provedenych |
zpoc¢tu planov
i nk ych km
i tskych
no na
pl

|
a
S a
0 el né

S O D <
-5 -0«

e
é
t

B2

Dodr Zen
kapacity
vozidla

Spoj

j e z

dobuavc el é

pfedepsaneé

kapacity.

aji st
dél ce
neb

99,00 %

DPM

100 %

Sni zeni kapaci
dohodnuté TZzZD
dopravnimu op-dg

4x 0¢CI

-namat kové mé
kontrolni ¢in
-ukazatel: pr ocent ¢
l'inkovych km
pfedepsaného
(Mn, Md, Md+, Sd, Sd+,

Kb, Kb+)

B3

Neobsazeno
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Standard kvality ) Méieni Vyhodnoceni
,U roven Neprijatelna situace Poznamkal/ukazatel
. 3 . narocnosti 3 Rozsah
Cislo Nazev Definice Zpusob| . ~ |Kdo Frekvence|Kdo
(Ctvrtleti)

B4 |Garance Spoje, vyghade 99,00 % DPM 100 % D|-nedodr zeni ga|4x ro D|-prdbézné sle
bezbari|ffadu mezinarod bezbari érovych (hl aseni dopr
spoj pro pfepravu o B ) nasl edujiciho

pro invalidy ( -naspo“evypravenovomdlq

spoje), jsou z snefunk¢éni naj -namat kové mé

dobuavcel é dél ce pl oSinou kontrolni ¢€in

bezbari éroveé p . .

vozidlem. -qkazatel. procen tid
l'inkovych km
pfedepsaného

B5 Obsl ouzVozidlo obsl uh - DPM kontr o | R|-bezdlivodné vy|4x roOlpoéet neobsl o
zastavejurc¢ené pro dan vzorek aneobsl ouzeni zastavekknvéh

Cestujicim je (K) . ) _ provedenych K
i mistné) bezp -bezdUvodntér asg )
/ néstup’ poku neodbaveni cesg
situace umoZnuj
osobsomezenou sc
pohybu a orientace.
Vzastavkach na
zajisti zaspraawe
vozi dl a,l in asceh av
v prostoru zasHt
vice osob nédbo
v prostoru zasHt
nebo p-buztcpet uj
vozidle vnit¥n
nejsou-l i ve vozid
zastavky.
B6 |Neobsazeno
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Standard kvality ) Méieni Vyhodnoceni
,U roven Neprijatelna situace Poznamkal/ukazatel
. 3 . narocnosti 3 Rozsah
Cislo Nazev Definice Zpusob| . ~ |Kdo Frekvence|Kdo
(Ctvrtleti)
B7 |Prodej Na UzStnfiedoc¢ esk - DPM kontr(R |-nevydani jizd/{4x roOilpocCet zjisdtén
jizdenela Pradycfproda vzorek pfrevzeti hot oV zcel kového po
v souladu se SPP PID a (K) -vydani nepl at pr ov edah kontsol
Tarifem PI D. Pl -stanovena kon
vydava jako pr dokl adl neni g
kpfedané hotovd
(pFfi méfena hot
SPP PI D). Ridi
kontroluje tar]
c e st ujplatoostc h
pfedloZenych |j
dokl ada)

B8 Funké¢nolOdbavovaci zatf 95 % MSS 75% voiR |-nefunkéni odb{4x ro Of|podil vozidel
odbavov|(pokladna, o0zn zafizerniehmeE&A oproti definici standardu
zafizen|ffunkémdbawovaci (F2) (fFididem nenaht zpodtu kontro

zafizeni je po uplynuti doby vozidel

nalezitosti (p fidicem do v<¢ag
vozidla — 90 min)
-chybné funguj
oznactovacte maj
posouzeni plat
jizdenky
-vice rmemeSunk
oznacovacil
-pouziti nespr
pAskypyzwacovaci
-pouziti nesch
papizafivzeni n
jizdenek
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Standard kvality ) Méieni Vyhodnoceni
,U roven Neprijatelna situace Poznamkal/ukazatel
. 3 . narocnosti 3 Rozsah
Cislo Nazev Definice Zpusob| . ~ |Kdo Frekvence|Kdo
(Ctvrtleti)
BO | nfor mo|l nformace ve v 85 % MSS 75% volR|-chybéjici, neldx ro O |podil vozidel
vozidlech uvnit¥f) rozsah neplatné infor oproti definici standardu
p oz ad a tohoid standardu (F2) (zobrazovpés ma zpoc¢tu kontro
kvality, j sou | i nk & r ariedtace, vozidel
aCitelné. vnit¥fni inforn
-neodstraneéneé
vybaveni vozid
SPP PI D, v Varifa t
PI' D do 3 pracga
od nahl d48eni
-nefunk¢&éni neb
slysSitelné hl §
nebo chybné hl
zastavky (mini
po sjpot@uci)
-chybné piepin
pasem
-odchyl ka zobr
vétsSi nez 1 mi
B1O0|Il nf or mo|l nf or mace ma z 90 % MSS 30 % R Neodstranéné Z4x roO i lpodil zastave
zastavkliUzemtFredoceské zastav vybaveni zast avky oproti definici standardu z
Pranyodpovidaj i § (FZ) |6z e mi pracovnich dnd cel kového pod
zastavek PID ¢ 100 % (odpovédnost Z kontrol ovanyc
Vytah ze Stand zast a platného zast 3
PI D), jsou kom mi mo 0 jizdniho Fadu
cCitelné. Prahy dopravci I i cen
provozovaneél |l i
sobjednatel em
upraveno jinak
za vsSe ostatni
zastavkoiv2Zémi )
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Standard kvality ) Méieni Vyhodnoceni
,U roven Neprijatelna situace Poznamkal/ukazatel
. 3 . narocnosti 3 Rozsah
Cislo Nazev Definice Zpusob| . ~ |Kdo Frekvence|Kdo
(Ctvrtleti)
Bll1 [PFesnos|Provoz | e soalpdu 75 % pro DPM, 100 % D|-zapornéda odchy|{4x roDJ|-podil spoju
provozu splatnym jizdnipfesny MSS 50suvsSech zast 3 definici pftes
Provoz je pfdis) max.15% -kl adna odchyl (0 s az prddcrtu
se odchylka od|nepiiij| (F2) bezddvodneé v ws mé&fenych spoj
nacestné zaogtmey pfedje vychozich zast
0s az +179 s, spoj 179s u néacestny -procento nep
zast da k§9s0 pfedjetych sg
odchyl ka vy§§
Bl2|Pfestup|Ridi¢i dodr Zzuj - DPM kontr{R |Nedodr Z2eni pifgdx ro O|Pocet nedodr 7
vazby navaznosti a p vzorek pfestupu / néay ndvaznpedt¢iuz
vyznadéené ve v (K) postupu v souladusp F i Kk 4 provedenych K
F 4du noedbboa wov ac di specinku).
zafizeni a mus
cestujicim pfe
cest ujdmedemoh s
schopnosti poh
aorientace). P
stanoveno jinak,vp f i pad
zpozdékieného g
vyckava na pfe
odjezdu dle JR
299s, prfipadné |
di spozic dase@ld
objednatele.
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Standard kvality ) Méieni Vyhodnoceni
,U roven Neprijatelna situace Poznamka/ukazatel
. 3 . narocnosti 3 Rozsah
Cislo Nazev Definice Zpusob| . ~ |Kdo Frekvence|Kdo
(Ctvrtleti)

Bl3|Chovéani|lProvozni perso - DPM kontr(R|-hrubé porusSen{4x roOil|pocCet zjisdtén
jizdnihlslusné, vstfiic vzorek slusSného chovij oproti definici standardu
personalhrubého poruse (K) cestujicim (nag zpoc¢tu proved

sl usného karumkuja vyjadfovani, kontrol
vieském nebo sl cestujicich)
jazyce. Spolupracujevr & mc s

-bezdlvodné od

svych kompeten
pfepr awrmpir aazy ni

(povéfenymi pr
dopravce a objednatele).
Provozni perso

bé&hem pobytu v
koufit. Provoz
seznamemawi dl y
s osobami s omezenou

schopnost iorigmace
a tato pravidl

pf epr av yomezasnoub

s ¢ h o p pahyba i

a orientace

-znemoznéni
vykonu dopra
kontroly

-koufeni pro
personéalu ve
-fidi ¢ nekom
nebo sl ovens

ne
Vv

v o
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un
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Standard kvality ) Méieni Vyhodnoceni
,U roven Neprijatelna situace Poznamka/ukazatel
. 3 . narocnosti 3 Rozsah
Cislo Nazev Definice Zpusob| . ~ |Kdo Frekvence|Kdo
(Ctvrtleti)
Bl4/UstrojolRidi¢ je po cel 95 % MSS 75% volR |Nevhodna stejnd4xma O podil kontrol
kazen o d évrdopravcem kazen, ktera |j oproti definici standardu

definovaném a (FZ) sdefinici stan zcel kového po
odsouhl aseném
sl ogem dopravcse
vzacvi ku nebo
dobé, ktefr i nej
stejnokroj em,
oznaceni al esp
s logem dopravce a ve
sluSném a Ci st
-jednobaeeegnténd
nebo polokoS§il
- vesta nebo svetr
-t mava bunda ne
-t mavé jednobar
nebo sulkenténi(nv o
mozno kr &t ké Kk

Bi5/Ci stotallnteriér i ext¢{ 90 % MSS 75% voiRI|Silné znecCi$tg4x ro O|Prdmérna ¢i st
vyjezdu na kaz zplUGsobujici n¢g méfenych vozi
Eisty (exterié (F2Z) informaénich g bodového hodn
mrazivych dna) silné znec¢i §t ¢ jednotlivych
upraveny, bez zadr Zzovaci tydg Cistota, Cit€g
prvka. Doprave cestujici informacnich
Vv ramci svycvio sedacky, podl
nej kratsim ¢as spfifazenim v
prvky gr aevnitift i (€tyfFbodova s
vozidla.
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Standard kvality ) Méieni Vyhodnoceni
,U roven Neprijatelna situace Poznamka/ukazatel
. 3 . narocnosti 3 Rozsah
Cislo Nazev Definice Zpusob| . ~ |Kdo Frekvence|Kdo
(Ctvrtleti)

Bi16|[Ci st ot aj[Zast awkaayni k 90 % MSS 30 % R Neodstranéné Z4x roOflpodil =zastave
zastavkljpfisluSenstvi | zastav vii stoté zasta oproti definici standardu
zafizenlanepoSkozené. (F2D) |uzemi oznaénikd a | € zcel kového po

informacni prv 100 % pfrisluSepstcbd kontrol ovanyd
jizdniprhawdyz mi zast a dnl od nahl 4s¢
informace jsou mi mo 0

Prahy

B17 |Ri zi koviBezvadny techni - DPM kontr(R|ZAvazné technijdx roOlpocCet zjisdtén

situace vozidla,odpovi daj i c vzorek vozidla ohrozy situpocta
pravnim pfedpi (K) ¢i zdravi cest provedenych K
zavady je nutn napfiklad
odstranit.
-jifzda s nezaj
(nezavienymi)
-neupevnéné se
voze
-nezaji Sténé n
Gchyty pro ces
Ridi¢ je pod
nebo jiné navy
B18 [St af i v |Vozidlo v evidenci dopravce 100 % DPM | 100% (data | D Vozi dl o provoz4x roDJ|-prdmérné st a
urcené pro pro vzdy l'inkadach Pl D1§ € parku
PI'D neni Xtear § kposl ed let. . L
Prdmérné stafri dni mao -pocCreegpfijate)]
pro kazdého z Etvrt Prdmérné stari situaci
na vyse specif]i parku pro kazg
dopravnich vyk dopravcu pfesg
pfesaMiebut speci fikovanyg
vykonech p9lets §
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Standard kvality ) Méieni Vyhodnoceni
,U roven Neprijatelna situace Poznamka/ukazatel
- 3 . narocnosti 3 Rozsah
Cislo Nazev Definice Zpusob| . ~ |Kdo Frekvence|Kdo
(Ctvrtleti)
B20Tepel nalVe vozidle je 80% DPM 75% R |IPFi venkovni t{4x roO/J|-podil vyhovu
pohoda pfedepsané tepl (KY [voz U/ kd 8eC neni zapnu
(v prfripadé ¢Cepl vzorek pfi tepl ot &Cvy
neplati pro vo neni zapnuta g
nemusi byt vyb klimatizace, je-l i j i v
celovozovou Kkl i vybaveno
B21 |Vn & yzBléd Vozi dl o odpovi 99% DPM | 100% (data | D Vozi dl o neodpg4x roO}|-podil vyhovu
vozidel pozadavkim kapi vzdy pozadavkim kang
tohoto Standardu kposl ed tohoto Standardu
dni méHi
ctvrt
Vysvétlivky:
DPM=metodapf i mého provedeni (sbér dat ze zaznamového zafizeni, statistiky dopravce nebo o
MSS = tajné provedeny z&kaznicky test
K = méfaméi vkontrolni ¢innosti
Fz = méfeni fiktivnim zadkaznikem

D = dopravce

zARQ@PID | DSK/

O=organ
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Seznam priloh:

Pfiloha €. 1 - Grafika obrazovek LCD

Pfiloha €. 2 — PoZzadavky MOS na odbavovaci zafizeni
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Priloha ¢c.1

Grafika obrazovek LCD — dostupnad na strankach www. pid.cz ve své aktualni verzi.
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Priloha ¢.2

POZADAVKY MOS NA ODBAVOVACI ZARIZENI

NiZe uvedené specifikace jsou stanoveny Operatorem ICT, a.s. (dale OICT) jakoZto provozovatelem systému MOS
a bezpecnostnim garantem EOC realizovanym prostfednictvim MOS. Dokument je nedilnou soucéasti Standard
odbaveni, které jsou vydany organizatory verejné dopravy ROPID a IDSK, a je zavazny pro spravce odbavovacich
zafizeni, nebude-li urceno jinak.

OBSAH
[oY£ o ENL A\ [O NN s - WoTe | o\ o)V = Tol 1 4= Y 1<) o | [P RRRNt 25
SHhrNULE AOKUMENTU ...ttt et sn e sane st e saeeneeneeaneens 25
Odbaveni s vyuZitim Metody WHITELIST .....cocciiviiiiiiiiiiiit ittt sttt s s s e 26
Pfima komunikace odbavovaciho zafizeni s IMOS ........ccceieeiierierierenee ettt s e 26
Nepiima (TM Server) komunikace odbavovaciho zafizeni s MOS .......ccoocereerienierienientesteseesie e 27
Princip komunikace/ptistupu k odbavovacim datm pro pfimou i nepfimou komunikaci .........cceceeeeereennene 27
ON-LINE komunikace odbavovaciho zafizeni s IMOS........cccervueriereereeiieiieee ettt s s s e e eneeeeeene 27
Odbavovaci zafizeni — technické VymMezeni, ProCESY ......coccirviiriiriiiniiiiiiere et 28
SoubéZné procesy souVisejici s 0dDAVENTM........ocviiiiiiiiiiiiiii e 29
Komunikace spravcd odbavovacich zafizeni VAC MOS ......cocueeiierrierierieieenieesitesit ettt see e s e 29
Tokenizace v koncovych zafizenich a prace s identifikatory ......ccccveereeriinienieninccce e 29
Odbaveni pomoci MOBIINT APIKACE ......cociiiiiriiiiieee e s s 30
TEChNICKE PArAMELIY ..eiivietieiieieeteeter ettt ettt st e bt et e e e bt s besatesaeesbeesbe e bt e et eaeeeaeesbe e beeabesasesasesaeesaeesaee 30
Priloha €.1 — Struktura WHiIteliSt......cooieviiiiiieiicer et 31
Pfiloha €.2 — datovd v&ta cards EXCRANEE ......coouiiiiiieiiiiiiieneere ettt st s 31
PFloha €.3 — ProOCESY OUDAVENT c..eeuieiieiieii ettt sttt ettt ettt ae e bt e b et esabesaeesheesbeesbe e bt emteeaeesbaenbeenrens 31
Pfiloha €.4 —technickd dokumentace mobilni aplikace PID LItaCkA ......cccceveereerieerierrienie ettt enee e eiees 31

SHRNUTI DOKUMENTU
Dokument popisuje aspekty feseni MOS (Multikandlovy odbavovaci systém) v souvislosti s funkcionalitami
odbaveni a kontroly cestujicich v rdmci HI. mésta Prahy a Stfedoceského kraje.

Textace dokumentu ma charakter technickych specifikaci popisujici jednotlivé funkéni celky, parametry reseni,
procesni stavy a bezpecnostni aspekty.

Dokument je pracovnim materidlem OICT a m{zZe byt nasledné rozvijen ¢i jeho ¢asti mohou byt zapracovany do
navaznych dokument( organizator(i dopravy ROPID a IDSK.
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ODBAVENI S VYUZITIM METODY WHITELIST

Novy odbavovaci systém pro Prahu a Stfedocesky kraj je zaloZzen na on-line databazovém Feseni, s distribuci
informaci nutnych pro odbaveni cestujicich pfimo do odbavovacich zafizeni dopravct ¢i do terminal management
systém (TMS) spravct odbavovacich zafizeni. Informace pro odbaveni budou obsaZzeny v tzv. whitelistech (WL
— seznam jizdnich doklad(l vazanych k identifikdtoru). NiZe jsou uvedena mozna feseni odbaveni pfi vyuZziti
kontrol pres WHITELIST. Pfedpokladem OICT je vyuZiti tohoto zpUsobu odbaveni pro regionaini a pfiméstskou
autobusovou dopravu, Zelezni¢ni dopravu a revizorské kontroly v celém prostfedi PID.

RIMA KOMUNIKACE ODBAVOVACIHO ZARIZENI S MOS

P
U Komunikaéni rovina, kdy odbavovaci zafizeni &i revizorska &tecka pristupuji na repository MOS (sitové
vystavené UloZisté) a z daného repository stahuji WL a dalsi potfebnd data k odbaveni ¢i kontrole.
U Stahovani dat iniciované koncovym zafizenim v definované periodé & vynucené uZivatelem koncového
zafizeni mimo standardni periodu.
O Komunikace probiha pres Sifrovany protokol, aby nedoslo k odchyceni a nasledné k jejich zneuziti
U Format dat WL a dal3ich je definovén provozovatelem MOS:
O Format je ve formatu TLV.
O BIlizsi popis jak struktury souboru, tak souboru samotného poskytuje dokumentace struktury
whitelist ve své aktualni platné verzi. Viz. ptiloha ¢.1 tohoto dokumentu.
U UloZeni stazenych dat z MOS na koncové zafizeni musi splfiovat ndsledujici parametry:
O Data jsou uloZena na koncovém zafizeni v chrdnéném repository, do néjz je pfistup zajistén
autentizaci v ramci zatizeni — zajisténi odbavovacich dat MOS proti pfimému pfistupu uzivatele.
O KIi¢ pro Sifrovani fotografii z WL je v nevolatilni paméti uloZzen nékterym z nésledujicich zplsob:
a) v SAM (preferovana varianta)
b) ve PCI-DSS certifikovaném zafizeni
c) vinternim nebo externim HW modulu s bezpecnostnimi funkcemi
U Vvykonnostni pozadavky
o Casové pozadavky na odbaveni bankovnich platebnich karet jsou dany pravidly karetnich
spolecnosti a musi byt dodrzeny
O Pocatecni velikost absolutniho WL v dobé spusténi systému MOS se pohybuje okolo hodnoty 200
MB. Absolutni whitelist mdzZe v pribéhu Zivotniho cyklu systému nabyvat velikost az 2 GB
v zavislosti na rozsifovani PID a integrace dalSich identifikatorG. Predpokladem je, Ze nahrani WL je
realizovano pfi nastaveni koncovych zafizeni.
O Odbavovaci zatizeni a cely systém odbaveni musi byt pfipraven na prehrani nového absolutniho WL
a to na vyzadani bez dalsi provoznich &i implementacnich vicendkladl. Tato operace bude
provadéna primarné vzdalené bez nutnosti ru¢niho fyzického zasahu.
O Aktualizace WL a dalSich dat jsou realizovany ve formé inkrementalnich dat, kdy koncové zafizeni
v pravidelné periodé kontroluje novy inkrement na repository MOS, stahuje jej a automatizovanym
procesem zmeény zapracovava
A Kvalifikovany odhad bézného inkrementu v periodé 15 min je v rozsahu 1 kB — 1 500 kB.
Bézna stfedni hodnota 15 min WL je cca 40 kB.
A Zakladni Eetnost aktualizace WL je v periodé 15 min
A Rozdilové inkrementy po jejich zapracovani nejsou odstranény, ale jsou konsolidovany do
tzv. denniho uceleného inkrementu. Dany denni inkrement bude uloZen v repository MOS
a pokud nastane situace, kdy koncové zafizeni bude vyZadovat aktualizaci WL pfti rozsahu
aktualizace vyssi nez jeden den (24 h) vyuZije tento konsolidovany inkrement.
Konsolidované inkrementy jsou k dispozici hodinové a denni.

-26 -



NEPRIMA (TM SERVER) KOMUNIKACE ODBAVOVACIHO ZARIZEN{ S MOS

U Komunikagni rovina, kdy TM servery pfistupuji na repository MOS (sitové vystavené uloZisté) a z daného
repository stahuji WL (¢i dalsi potfebna data k distribuci pro odbaveni ¢i kontrolu).
U Stahovani dat iniciované TM servery v definované periodé & vynucené uZivatelem TM serveru mimo
standardni periodu
U Pro pfenos dat a uloZeni plati shodné pozadavky jako u p¥imé komunikace popsané vyse.
U UloZeni stazenych dat z MOS na TM serveru musi splfiovat nasledujici parametry:
O Data jsou ulozena na TM serveru takovym zpUsobem, aby nebylo mozné je modifikovat, poskodit,
zneuzit, zcizit ¢i k nim bez fadného ddvodu a autorizace pfistupovat.
O Spravce TM serveru zajistuje dostupnost, divérnost a integritu dat MOS u néj uloZenych. Dba
zejména na oddéleni roli, autorizaci uzivateld a auditovani jejich ¢innosti.
O PostaZzeni dat z MOS je provozovatel TM serveru odpovédny za dodana data.
O Samotny obsah dat neni provozovatel TM serveru opravnén ménit (strukturu ano).
U Nasledna distribuce dat a jejich poufiti je v gesci provozovatele TM serveru (spravce odbavovacich zafizeni).

PRINCIP KOMUNIKACE/PRISTUPU K ODBAVOVACiIM DATUM PRO PRIMOU | NEPRIMOU
KOMUNIKACI

Zasadni predpoklady zajistujici funkéni proces

U MOS prostiedi vystavuje datové soubory sinkrementy dle vySe uvedené definice v pravidelnych
intervalech a zaji$tuje neustalou dostupnost téchto dat pro jejich nasledné stazeni
MOS garantuje ucelenost a spravnost poskytovanych dat
MOS vystavuje data prostiednictvim webové sluzby ve formé publikovanych souborld umoznujicich
jejich stazeni pro autorizované klienty (TMS, odbavovaci zatizeni)
U Ovéreni klientl je oproti MOS autentizacnimu feseni
Princip predpokladané komunikace

U Klient (TMS, odbavovaci zatizeni) vola pres své rozhrani prezentacni vrstvu MOS. V ramci volani je MOS
dotazovan, zdali neni publikovana aktudlné;jsi verze odbavovacich dat, nez je verze umisténd v TMS ¢i v
odbavovacim zafizeni (na pozadi probiha proces ovéreni).

0 Pokud data na MOS nejsou novéjsi nez data v TMS, komunikace je ukoncena a zdznam
o komunikaci je uloZen do logu TMS ¢i OZ.
0 Pokud data na MOS prezentacni vrstvé jsou novéjsiho typu, je zpétné informovan TMS ¢i
odbavovaci zafizeni o tomto stavu.
A Naésledné TMS & odbavovaci zafizeni iniciuje poZadavek na staZeni téchto dat
A Po stazeni dat je navracena informace o Uspé&$ném stazeni

U  Pokud v rdmci komunikace s TMS ¢ odbavovacim zafizenim dojde k selhdni ovéFeni verze odbavovacich
dat ¢i preruseni komunikace nebo chybnému stazeni, je nasledné komunikace opakované navazovana
co nejdrive po obnoveni datového pfipojeni.

ON-LINE KOMUNIKACE ODBAVOVACIHO ZARIZENI S MOS

U Komunikaéni rozhrani LTE, 4G, 3G, EDGE, GPRS, v definovanych oblastech WIFI

U Pro on-line komunikaci je v ramci implementace MOS vydefinovdno komunikaéni APl mezi koncovymi
zafizenimi a MOS prostiedim

U PFima on-line komunikace koncovych zafizeni do MOS je pfimym pfistupem pfes webovou sluzbu MOS do
"Zivého" prostredi k on-line datlim.
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U Mimo standardniho odbaveni za pomoci dat uloZenych offline na WL v zafizeni, umozni zatizeni vyvolani
online dotazu na dany konkrétni identifikator cestujiciho. Webova sluzba MOS data navrdti ve stejné
strukture jako standardni inkrement WL, ale o velikosti pouze 1 zaznamu. BliZe pfiloha ¢.1.

ODBAVOVACI ZARIZENI — TECHNICKE VYMEZENI{, PROCESY

Popis poZadavkd na koncové zatizeni z pohledu zpracovani odbavovacich dat MOS a predpokladanych procest
a bezpecnostnich aspektd.

Proces komunikace — v rdmci komunikace nacitani WL z MOS repository ¢i TMS (Terminal Management System)
bude zafizeni iniciovat ndsledujici procesy:
U  Vyvolani spojeni na MOS ve formé autentizovaného spojeni pfes definovany komunika¢ni port na TCP-
IP Urovni bude zabezpeceno Sifrovanim na Urovni HTTPS a autorizovano pomoci pfihlaSovacich Gdajt
pfipadné certifikatu. Spojeni je mozné zabezpedit i pomoci VPN.
0 Princip komunikace s TMS je v gesci Dopravce/Provozovatele koncového zafizeni
Vyvolani kontroly aktualizace — kontrola verze WL oproti aktualizaci na zdrojovém misté (MOS/TMS)
Pokud je aktualizace nalezena je vramci zabezpecené komunikace (MOS) zajistén prenos dané
aktualizace do uloZisté koncového zafizeni
0 Je pozadavkem MOS jako poskytovatele odbavovacich dat, aby UloZisté na koncovém zatizeni
spliiovalo nasledujici parametry
A UloZi$té neumoziiuje pfistup jakémukoliv uZivateli pfihlaéenému do odbavovaciho
zafizeni
A Pfistup je zaji§tén pouze pres aplikaéni Grovef lokaInim servisnim Gétem pod, kterym
bézi aplikacni rozhrani.

A Jakykoliv pfistup do uloZisté (mimo operace odbaveni) je plné logovan.
Proces uloZeni a zpracovani
Vyse uvedeny komunikacéni proces zajistil dodani datové aktualizace do cilového uloZisté koncového zafizeni.
Nasleduje proces, ktery zajisti data pro zpracovani:

U  Aktualizace (inkrement) — je aplika¢né nactena na strané koncového zafizeni.

U Nasledné je inkrement zapracovan do WL (probéhne aktualizace zaznam( v WL, jeZ jsou soucasti
inkrementu)

Pokud je proces zapracovani Uspésny je povysena verze WL
Jestli je zapracovani neuspésné jsou rozbéhnuty opravné mechanismy. Pokus o stazeni a nacteni
inkrementl opakované.

U  Aktualizace a zpracovani inkrementu nesmi zasadnim zpUsobem ovliviiovat chod koncového zafizeni
(zpomaleniapod.) Akceptovatelné zpomaleni standardni odbavovaci funkcionality je v fadu 50 % oproti
standardnimu ¢asu trvani téchto funkcionalit. V pfipadé pravé probihajiciho zpracovani inkrementu, je
nutné, aby zafizeni disponovalo moznosti upozornéni na tuto skutecnost nebo aby obsluha mohla
informaci o stavu zpracovani jednoduse dohledat v rdmci administrace zafizeni.

Zabezpeceni dat a procesu

Jak bylo vySe uvedeno, je komunikace mezi koncovym zafizenim a zdrojovymi systémy MOS/TMS zajisténa.
TaktéZ je potfebné zajisténi dat na cilovém uloZisti v poZadovaném rozsahu. V neposledni radé je nutné zajistit
informovanost o stavech v UloZisti a na komunikaéni Grovni formou logovéni/auditovani déni.

Zde jsou uvedeny pozadované aspekty takového zabezpeceni:
U Komunikace zajisténa pripojenim point to point (koncové zafizeni ,,to” zdrojovy systém)
0 Zabezpeceni pro takové spojeni na Urovni ovéreni pristupu
0 Komunikace zapouzdfena pro zajiSténi necitelnosti komunikace a dat pfi Utoku zvenci
0 Logované stavy propojeni
i Ulozisté
0 Ulozisté zajisténé proti uZivatelskému a datovému vstupu (nacteni/manipulace/stazeni)
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0 Pristup pouze pres definované aplikacni rozhrani vytvorené ve spoluprdci s provozovatelem
MOS
0 Pristup/ovéreni pres lokalni Ucet navazany na servisni sluzbu aplikace
U Logovani/auditovani
0 Zajisténi logovani viech stav( spojenych s feSenim odbaveni pfi vyuZiti UloZisté a procesd MOS
0 Auditovani pfistupu na ulozisté
U  Synchronizace ¢asu
0 Odbavovaci zafizeni synchronizuji a udrZuji pfesny ¢as dle GNSS.

SOUBEZNE PROCESY SOUVISEJICi S ODBAVENIM

KOMUNIKACE SPRAVCU ODBAVOVACICH ZARIZENI VUCI MOS

U Provozovatel fe$eni MOS pFedpoklada, Ze v ramci béZné komunikace MOS viéi okolnimu prostiedi bude
v komunikacni roviné probihat i vyména dat mezi Sprdvci odbavovacich zafizeni (ve vétsiné pripad( se bude
jednat o Dopravce) a MOS ve smyslu dodavky informaci o stavech a déni v prostfedi v rdmci odbaveni a
kontroly. MOS predpoklada nasledujici stavy komunikace Spravce -> MOS.

O Spravce odbavovacich zafizeni/Dopravce poskytuje provozovateli MOS komplexni a aktualizovany
seznam odbavovacich zafizeni/vozidel a revizorskych zafizeni. Tento seznam aktualizuje a déva na
védomi neprodlené po zarazeni i vyfazeni odbavovaciho zafizeni.

O Poskytovand data dopravcem jsou informativniho charakteru a zahrnuji nasledujici statistické a
provozni informace:

A stav aktudlnosti WL a ostatnich MOS dat

A 1xza den informace o odbaveni identifikatory, ke kterym je vazan jizdni doklad

A Selhani, nestandardni stavy, a dalSi provozni informace ovliviuji poskytované sluzby MOS
A Informace bezpecnostniho charakteru spojené s pfistupem k MOS poskytovanym sluzbdm

U Vy3e uvedené pozadavky na datové toky maji nasledujici vyznam

O Analytické informace spojené s provozem, uZivanim WL a ostatnich MOS dat

O Statistické vyhodnoceni odbaveni ¢i kontroly

O Dohled stavll s dopadem na provoz MOS funkcionalit

O Bezpecnostni analytika

U Pfeddvané informace musi respektovat zajisténi bezpeéného predani dat mezi Spravcem a MOS
provozovatelem.

O Data jsou predavana ve formé definované datové véty Cards Exchange. Jeji popis je soucasti prilohy
¢.2.

TOKENIZACE V KONCOVYCH ZARIZENICH A PRACE S IDENTIFIKATORY

BPK jsou na koncovych odbavovacich zafizenich tokenizovana uz v PCI-DSS certifikované casti zatizeni, ostatni
identifikatory MOS mohou byt tokenizovany tamtéz, nicméné je pripustné tuto funkcionalitu resit i v mimo PCI-
DSS certifikovanou cast. Minimalné musi byt odbavovacimi zafizenimi podporovany vsechny v soucasnosti
vydavané BPK od VISA a Mastercard.

Odbavovaci zafizeni musi podporovat ¢teni a praci minimalné s nasledujicimi typy karet:
Mifare DesFire EV1 (vSechny dostupné velikosti)

Mifare DesFire EV2 (vSechny dostupné velikosti)
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Déle musi pIné implementovat ISO/IEC 14443 tak aby v budoucnu byla moZna podpora i dalSich typd nosicd.

Pokud je i tokenizace ostatnich partnerskych karet provadéna v PCI-DSS certifikované casti postaci
z bezpecnostniho hlediska pouze dodrzovani PCI-DSS.
9 Pokud je tokenizace provadéna mimo PCI-DSS ¢ast jsou poZadavky na uloZeni kli¢h v nevolatilni paméti
nasledujici:
a) vSAM
b) ve PCI-DSS certifikovaném zafizeni
c) vinternim nebo externim HW modulu s bezpecnostnimi funkcemi

V koncovych odbavovacich zafizenich je doporuceno pracovat s obéma platnymi tokeny ke kazdému nosici
z dGvodu bezesvého prechodu celého systému v dobé expirace jednoho z kli¢t/algoritmi na novy, byt v pfipadé,
Ze spravce TMS je schopen veskerd sva zafizeni dalkovym pfenosem v fadu hodin prevést na nové tokenizacni
algoritmy a klice, Ize zajistit funkénost odbaveni i pouze s jednim platnym tokenem.

Odbavovaci zafizeni budou podporovat ovéfeni pravosti a jedinecnosti vybranych identifikdtord/karet
prostrednictvi otevieni zabezpeceného ulozisté (nebo jeho Casti) za pomoci ¢tecich klich uloZzenych na SAM.

Zaroven umozni i moznou budouci implementaci ovéreni ostatnich partnerskych karet v rezimu challenge-
response.

Spravce TMS obdrzi stanovenym kli€ovacim ceremonialem od provozovatele systému MOS nové klice a algoritmy
pro tokenizace dle schématu Zivotnosti parG algoritmus/kli¢ MOS. Vychozi hodnota je obnova paru
algoritmus/kli¢ kazdé 3 roky.

Blizsi praci s identifikatory a celkové procesy odbaveni popisuje dokument v priloze ¢.3 ve své aktualni verzi.

ODBAVEN{ POMOCIi MOBILN{ APLIKACE

Popis poZadavkd na koncové zafizeni z pohledu zpracovani odbaveni cestujicich vyuZivajici mobilni aplikaci pro
nakup jednotlivych jizdenek.

Mobilni aplikace podporuje nékolik variant kontroly jednotlivych jizdnych doklad( podle typu:
1. Vizudlni kontrola
2. Strojové nacteni 2D kdédu
3. Dotazdo DB

Odbavovaci zafizeni musi zajistit kompatibilitu odbaveni pres NFC i v momenté kdy v telefonu, ktery je vyuZivan
jako identifikator ¢i nese jednorazovou jizdenku, je aktivni emulovana platebni karta, tedy telefon vysila obé tyto
véci zaroven. Odbavovaci zafizeni musi spravné vyhodnotit, zda je v reZimu platby a pfipadné vyuzit emulovanou
kartu v mobilnim telefonu pro platbu za jizdenku, ¢i je v rezimu odbaveni identifikdtoru nebo jizdenky, a tedy
korektné nacist NFC vysilani mobilni aplikace.

TECHNICKE PARAMETRY
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PRILOHA €.1 — STRUKTURA WHITELIST

Poskytnuti pouze na zadkladé uzavieni NDA.

PRILOHA C.2 - DATOVA VETA CARDS EXCHANGE

Poskytnuti pouze na zékladé uzavieni NDA.

Poskytnuti pouze na zakladé uzavieni NDA.

PRILOHA C.3 — PROCESY ODBAVENI

PRILOHA C.4 — TECHNICKA DOKUMENTACE MOBILNI APLIKACE PID LITACKA

Poskytnuti pouze na zédkladé uzavieni NDA.

PRILOHA C.5 - DOKUMENTACE SAM MODUL

Poskytnuti pouze na zdkladé uzavieni NDA.
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