i PiD m%%g%‘mm Integrovana doprava
opl DOPRAVA Stredoceskeho kraje

Vazeny pan

Va$e znadka: Ing. Jakub Golias
Nase znatka: 0551/20/MV feditel ROC Praha, CD
Vyfizuje/linka: Ing. Valenta/564 Trocnovska 2

Datum: 05. 06. 2020 130 00 Praha 3

Vyklad Standardi kvality PID - Autobusy PID pro potfeby zajisténi nahradni
autobusové dopravy

VazZeny pane fediteli,

v navaznosti na Vasi Zadost o podrobné;si vyklad dokumentu Standardy kvality PID — Autobusy PID ve vztahu
k teSeni nahradni autobusové dopravy Vam timto zasilame blizsi informace k dané problematice. Pfedem je
tfeba pfipomenout, 2e Standardy kvality PID — Autobusy PID jsou nedilnou sou¢asti dokumentu Standardy
kvality PID - Vlaky PID, jez jsou pfilohou smluv o vefejnych sluzbach mezi hl. m. Prahou, resp. Stfedoteskym
krajem a Ceskymi drahami a.s. a je tfeba jej v tomto smyslu piné respektovat.

V ramci upfesnéni vykladu Standardu kvality PID — Autobusy PID je pro poteby feSeni problematiky nahradni
autobusové dopravy (dale jen NAD) stéZejni ¢ast popisujici pozadavky na parametry a vybaveni vozidel. Pro
potieby NAD na tizemi hl. m. Prahy a Stfedoéeského kraje je pozadovana (aZ na vyjimky v bodech 4.2.9.1
a 4.2.9.3 uvedené nize) primarné aplikace &lanku 4.3 Vozidlo, jeho vzhled a vybaveni (vozidlo star$i 3
let). V dalsich bodech uvadime pouze parametry, u kterych je z nadeho pohledu tfeba uvést vysvétiujicl
vyklad, pfipadné upfesnéni poZzadavkul. Dalsi odstavce ¢asti 4.3 Vozidlo, jeho vzhled a vybaveni (vozidlo starsi
3 let) nize neuvedené je tieba aplikovat striktné v podobé&, jak jsou uvedeny ve zdrojovém dokumentu.

4.3 1 1 Typy vozidel a jejich definované zakladni parametry

Vysvétleni: Pro potfeby NAD je mo2né vyuzivat viechny uvedené typy vozidel, u nichz viak délka, pocet dveri

v ur

Podty a typy vozidel pro konkrétni vyluku je tfeba stanovit pii pfipravé jednotlivych vylukovych opatfeni dle
pravidel stanovenych v dokumentu Technické a provozni standardy na Zeleznici.

4.3.2 Stari vozaoveho parku

Vysvétlenl: Pro potfeby NAD je nutné spinit podminku dle odstavee 4.3.2.2 Maximaini stafi jednotlivého vozidla
nasazovaného do provozu. Maximaini stafl vozu musf byt maximalné 15 let od data prvnl registrace.

4.3.3.1 Vzhled a vybaveni

Upfesnéni: Vozidla musi byt oznatena alespofi logem PID na &ele vozidla o rozmérech 180x180 mm. Logo

PID Ize umistit dodasnym zplsobem (bez lepeni) za &elni sklo vozidla, pii¢emz Ize vyuzit moznosti, aby logo
PID bylo integrovano na jeden vyvésni material spole¢né s evidenénim &islem a logem Zelezninlho dopravce.

Regionalni organizator prazské integrované dopravy Datova schranka: ku79q7n
Rytifska 406/10, 110 00 Praha 1, Staré Mésto E-mail: ropid@ropid.cz Tel.: 234 704 511
1E0: 60437359 Woeb: www.pid.cz Info: 234 704 560




4.3.3.3 Evidenénl éislo

Upfesnéni: Vozidlo musi byt oznaceno jedineénym evidenénim &islem pfidélenym vozu v souladu se
systematickym &lené&nim &iselnych fad. Evidenéni éislo Ize umistit doéasnym zplsobem (bez lepeni) za &elni
sklo vozidla, pfitem2 Ize vyuzit moznosti, aby evidenéni &islo bylo integrovano na jeden vyvésni material
spole&né s logem PID a logem Zeleznié¢niho dopravce.

4.3.4.2 Tlagitka znameni k fidiCi

Uptesnénl. Tlagitka znamenf k fidi¢i musi byt rozmist&éna rovnomérné po celé délce vozu v minimainim poétu
tla¢itek: minibus: 3, midibus: 4, midibus+: 5, standard: 5, standard+: 7, kioubovy: 7.

4.3.4.3 Svételna navést signalizace ,STOP" (opticka zpélna vazba)

Upresnéni: Pro potfeby NAD neni vyZzadovano.

4.3.4 4 Smiuvnl pfepravni podminky

Upfesnéni. Pro potfeby NAD neni vyZzadovano, ve spojich platl SPP Zelezniéniho dopravce.

4.3.4.5 Tarif PID

Vysvétleni: Objednatel doda potfebny podet vytiskli na Zadost Zelezni¢niho dopravce pied zahajenim vyluky
4.3.4.6 Logo PID

Uptesnénli: Vozidla musi byt oznatena logem PID v souladu s &lankem 4.3.3.1.

4.3 5 2 Vnitini informacéni panely

Uptesnéni: Vzhled a struktura zobrazovanych informaci u wvnitfnich LCD obrazovek volnou formou pfi
zachovani zobrazovani v8ech poZzadovanych naleZitosti.

4.3.5.4 Akustickeé hlaseni zastavek

Upfesnéni: Vozidlo je vybaveno akustickym hlasenim zastavek a informaci.

4.3.6.1 Palubni po&itac

Uptesnénl: Palubni poéita¢ oviadajicl informaéni systém vozidla.

4.3 6.3 Zarizenl pro tisk jizdenek

Upfesnéni: Pro potfeby NAD nenl vyZzadovano.

4.3.6.4 Ctecky bezkontaktnich karet a opticka étetka

Upfesnéni: Pro poti'eby NAD nenl vyzadovano.

4 3 7.1 Sledovani vozidel pomoci GNSS

Upfesnéni: Pro potieby NAD neni vyZzadovano

4.3 8.1 Vybava pro osoby na voziku pro invalidy

Vysvétleni: Umoznuje-li to trasa NAD, musi byt zajiSténa bezbariérova pfeprava pro cestujici za vlaky, u
kterych je tato sluzba poskytovana a to v minimalnim poctu jednoho autobusu na spoj. Konkrétni poéty a typy
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vozidel je tfeba stanovit pfi piipravé jednotlivych vylukovych opatfeni die pravidel stanovenych v dokumentu
Technické a provozni standardy na Zeleznici.

4.3.8.2 Vybava pro osoby se smyslovym postiZzenim zraku

Upfesnéni: Pro potfeby NAD neni vyZzadovano.

4.2.9.1 Vétrani interiéru

Upi'esnénl: Ve vozidle musi byt umozZnéno vétrani. Vétraci otvory musi byt v uzamykatelném provedeni.

4.2.9 3 Venkovnl teploty pod 8°C

Upfesnéni. Vozidlo musi byt vybaveno funkénim systémem vytapéni prostoru pro cestujici a pfi poklesu
venkovn! teploty pod 8°C musi byt zajisténo vytapéni vozidla tak, aby uvnitf vozidla byla teplota v rozmezi 15
— 20°C nebo s ohledem na venkovni teplotu i niz8i nez 15°C, av$ak v takovém pfipadé vzdy alespofl 0 15°C
vy$3[ nez teplota venkovni. Absolutni minimaini teplota ve vozidle za vSech okolnosti je 5°C. VSechny teplotni
hodnoty jsou mé&feny nejdiive 30 minut po odjezdu z vychozi zastavky 1. spoje vykonu.

4.5 1.3 Prodej a kontrola jizdenek fidic¢em

Upfesnéni: Pro potfeby NAD neni vyZzadovano.

4.5 1.4 Doplnkovy prode| Jizdenek na méstskych linkach

Upfesnéni: Pro potfeby NAD neni vyZadovano.

4.6.1.2 Méné zavazné poruchy

Upfesnéni: Pro potfeby NAD neni vyZzadovano.

VysSe uvedeny vyklad vyplyva z realnych moznosti dopravclh a zarover upravuje podminky feseni NAD
v oblastech, které jsou feSeny ve Standardech kvality PID — Vlaky PID (typicky napfiklad odbaveni cestujicich
a prodej jlzdnich dokladl). Taktéz provozni ukazatele (neodjeti spoje z viny dopravce, zpozdéni z viny
dopravce apod.) budou posuzovéany z pohledu Sazebni postihil PID — Viaky PID.

Zavérem si Vas dovolujeme pozadat o svolanl spole¢ného jednani, kde budou mezi zi&astn&nymi i zastupci
015 GR CD, ktery jako takovy zajistuje samotnou objednavku NAD ze strany CD. Pfedmé&tem tohoto jednan(
bude nejen vyse uvedeny vyklad Standardd kvality PID — Autobusy PID, ale téZ problematika zakomponovani
pozadavkl objednatelll do jednotlivych vybérovych fizeni na dodavatele NAD.

S pozdravem

[/(\4( (‘[i{/ M‘\L\

Ing. Vaclav Haas Tomas Duror}
naméstek feditele ROPID povéfeny fizenim IDSK, p. o
pro pfiméstskou dopravu a dispecink Integrovand doprava

Stfedocéeského kraje,
X phispdvikova o "]
v. Z. Ing. Pavel Winter Sokolovaks rm%bg}gf
188 G0 Praha 8

Vedoucl oddéleni rozvoje infrastruktury a kvality dopravy
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