SEZNAM CERTIFIKOVANYCH ZARIiZENi PRO PROVOZ V PID

© Vlaky PID | stav k 14.07.2025

* Po tomto datu nelze zafizeni instalovat do novych vozidel. Je vSak mozné jej
provozovat ve stavajicich vozech, je-li tak ve sloupci "stavajici vozy" uvedeno.

Poznamka: Proces certifikace neopraviiuje k instalaci zafizeni do vozidel, neni-li takova
instalace odsouhlasena certifikacni autoritou, nebo provedena v ramci 3. faze certifikace.

(] SoLA s .
I d prazska integrovana
doprava

Vlastnosti zarizeni

Schvaleni zafizeni a uréeni provozu

Proces a vysledek certifikace

Zarizeni (funkce) Dodavatel (zadatel) Oznaceni (upfesnéni) Komunikace povinné zafizeni sc,hva_!e!u pro pro r!ove vazy schvaleno od schvaleno do* Stav certifikace Schvaleno v kombinaci Podminka / omezeni Certifikat Poznamka (popis zafizeni)
stavajici vozy (nové soutéze)
Prenosné odbavovaci zafizeni |ODP-software, spol. s.r.o. CASIO IT-9000-x -nespecifikovano- ANO ANO ANO 01.01.2010 9) SCHVALENY PROVOZ -nespecifikovano- Zarizeni pro kontrolu jizdnich dokladi MOS a vydej jizdenek v
BEZ CERTIFIKACE PID. Testovano pii zavadéni MOS do systému PID.
Pfenosné odbavovaci zafizeni |ODP-software, spol. s.r.o. NEXGO N86 LTE ANO ANO ANO 2) PROBIHA CERTIFIKACE fidici systém dopravce Prenosna osobni pokladna pro vydej vybranych dokladt IDS PID,
(3. faze) Ceské drahy, a.s. kontrolu/validaci/vyhodnoceni dokladt IDS PID ve vazbé k MOS.
Posledni testovana verze: 7.90.27.0
Revizorska ¢tecka Telmax s.r.o. KRZ-x -nespecifikovano- ANO -ostatni zafizeni- | -ostatni zarizeni- 01.01.2010 9) SCHVALENY PROVOZ -nespecifikovano- Zarizeni pro jizdnich dokladii kontrolu MOS.
BEZ CERTIFIKACE Testovano pfi zavadéni MOS do systému PID.
Samoobsluzny terminal pro ODP-software, spol. s.r.o. VAL-573TW-P80-CVP48.LI Ethernet ANO (vybrané ANO ANO 14.07.2025 3) CERTIFIKOVANO PRO PID fidici systém dopravce regionalni linky PID RCE001CD Samoobsluzné odbavovaci zafizeni do Zelezni¢niho vozidla dle

doplrikovy prodej jizdenek
(vlaky)

vozy / linky S)

(s omezenim)

Ceské drahy, a.s.

(Stfedocesky kraj)

pozadavku objednatele (terminal PID) se zajisténim vydeje jizdnich
dokladli PID, dale validaci a vyhodnocenim jizdenek.
Schvalena verze: 7.90.7.12 a vySsi

Ostatni zafizeni odbavovaciho a informaéniho systému budou zverejnéna po jejich podrobeni certifikaénim testtm.

Aktualné platna verze dokumentu je vZdy zvefejnéna véetné archivu na strankach: pid.cz/standardy-kvality
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SEZNAM CERTIFIKOVANYCH ZARIiZENi PRO PROVOZ V PID
Ostatni zarizeni PID | stav k 14.07.2025

* Po tomto datu nelze zafizeni instalovat do novych vozidel. Je vSak mozné jej
provozovat ve stavajicich vozech, je-li tak ve sloupci "stavajici vozy" uvedeno.

Poznamka: Proces certifikace neopraviiuje k instalaci zafizeni do vozidel, neni-li takova
instalace odsouhlasena certifikacni autoritou, nebo provedena v ramci 3. faze certifikace.

° Sl .
I d prazska integrovana
doprava

Vlastnosti zarizeni

Schvaleni zafizeni a uréeni provozu

Proces a vysledek certifikace

Zarizeni (funkce) Dodavatel (zadatel) Oznaceni (upfesnéni) Komunikace povinné zafizeni sc'hva.!e!u pro pro r!ove v_o,zy schvaleno od schvaleno do* Stav certifikace Schvaleno v kombinaci Podminka / omezeni Certifikat Poznamka (popis zafizeni)
stavajici vozy (nové souieze)

Povelovy vysila¢ nevidomého  |Apex spol. s r.o. PV 24 86,790 MHz -ostatni zafizeni- | -ostatni zafizeni- | -ostatni zarizeni- 01.01.2010 9) SCHVALENY PROVOZ schvalené palubni pocitace, Povelovy vysila¢ pro dopravni prostredky.

BEZ CERTIFIKACE resp. povelové pfijimace Funkénost testovana na schvalenych pfijimaéich nevidomého.
Povelovy vysila¢ nevidomého  |Apex spol. s r.o. VPN 01 86,790 MHz -ostatni zafizeni- | -ostatni zafizeni- | -ostatni zarizeni- 01.01.2010 9) SCHVALENY PROVOZ schvalené palubni poditace, Povelovy vysila¢ pro dopravni prostredky.

BEZ CERTIFIKACE resp. povelové pfijimace Funkénost testovana na schvalenych pfijimaéich nevidomého.
Povelovy vysila¢ nevidomého  |Apex spol. s r.o. VPN 02 86,790 MHz -ostatni zafizeni- | -ostatni zafizeni- | -ostatni zarizeni- 01.01.2010 9) SCHVALENY PROVOZ schvalené palubni pocitace, Povelovy vysila¢ pro dopravni prostredky.

BEZ CERTIFIKACE resp. povelové pfijimace Funkénost testovana na schvalenych pfijimaéich nevidomého.
Povelovy vysila¢ nevidomého  |Apex spol. s r.o. VPN 03 86,790 MHz -ostatni zafizeni- | -ostatni zafizeni- | -ostatni zarizeni- 01.01.2010 9) SCHVALENY PROVOZ schvalené palubni poditace, Hul nevidomého s integrovanym vysilacem.

BEZ CERTIFIKACE resp. povelové pfijimace Funkénost testovana na schvalenych pfiiimaéich nevidomého.
Povelovy vysila¢ nevidomého  |Ing. Ivo Herman, CSc. DOM2F 86,790 MHz -ostatni zafizeni- | -ostatni zafizeni- | -ostatni zafizeni- 01.01.2010 9) SCHVALENY PROVOZ schvalené palubni pocitace, Povelovy vysila¢ nevidomého.

BEZ CERTIFIKACE resp. povelové pfijimace Funkénost testovana na schvalenych pfijimaéich nevidomého.

Aktualné platna verze dokumentu je vZdy zvefejnéna véetné archivu na strankach: pid.cz/standardy-kvality
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